
NetterVibration

• Elektronische und pneumatische Ansteuerungen
• Halterungen und Befestigungselemente
• Elektro- und Druckluftinstallationskomponenten
• Steuerungs- und Wartungseinheiten
• Meß- und Schaltgeräte
• Frequenzumrichter und Ventile

NetterVibration
Zubehör
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NetterVibration

Einsatzgebiete 
Zubehör von NetterVibration kommt an allen
Geräten zum Einsatz.        
Die Anwendungen erstrecken sich dabei von
einfachen Befestigungselementen über Be-
dienungs- und Schaltgeräte bis hin zu kom-
pletten Steuerungs- und Wartungseinheiten.
Eine besondere Facette des Zubehörs sind
Meßgeräte zur Drehzahl-, Frequenz- und
Beschleunigungsmessung um mit diesen 
Meßwerten Prozesse zu kontrollieren. 
Im Vordergrund stehen dabei  immer die Sen-
kung des Schallpegels und die Energie-
einsparung.
Neben dem Standardzubehör bietet Netter-
Vibration eine Vielzahl von Sonderlösungen, 

die genau den Bedürfnissen der Kunden 
angepaßt sind.

NetterVibration hat ein weltweites Netz von 
erfahrenen Anwendungstechnikern und Ver-
tretungen. Wir beraten auch gerne vor Ort und 
optimieren mit Hilfe der Vibrationstechnik Ihre 
Anwendungen.

Wir beweisen Ihnen gerne unsere Beratungs-
kompetenz in Verbindung mit der kostenlosen 
Bereitstellung von Testgeräten.

Netter liefert Lösungen. 
Sprechen Sie mit unseren erfahrenen 
Außendienstmitarbeitern.

Zubehör
für Vibratoren und Vibrationsanlagen

Vakuumhalterung mit
NCT 29 am Behälter

Wartungseiheit mit Kugelhahn und Verteiler 

Frequenzmessung mit VibroScanner
am Vibrationstisch

CC-Unwuchten an 2 NEG am Vibrationstisch

Wartungseinheit, Ein-/Ausschalter und Frequenzsteuerung am Vibrationstisch

Vibrationsüberwachungssystem an Förderrinne
mit Blattfedern      Druckfedern aus Edelstahl 
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Zubehör 

Gerätebeschreibung Einsatzgebiete Prospekt
Steuerungen 
– Arbeitszeit-Pausensteuerung AP 117 
– Arbeitszeit-Pausensteuerung PAP 115 
– Arbeitszeit-Pausensteuerung PAP 116 
– Ablaufsteuerung NAS 
– Steuerschrank NSS 

– elektronische Ansteuerung von Vibratoren
– pneumatische Ansteuerung, sekundengenau
– pneumatische Ansteuerung, minutengenau
– Steuerung von Arbeits- Pausen- und Wartezeit
– pneumatische Steuerungen

Seite 5 - 8
Halterungen 
– Vakuumhalterung VAC 
– Befestigungssatz NBS 
– Schnellspannhalterung NVH 
– Schnellspannvorrichtung SVS 
– Anschweißbock ASB 

– Einbau von Vibratoren ohne feste Montage
– Intervallklopfer und Elektro-Außenvibratoren 
– Druckluft-Außenvibratoren
– Druckluft- und Elektro-Vibratoren 
– Befestigungsvorrichtungen für PKL und NEG

Seite 9 - 22
Wartungselemente 
– Versorgungseinheit NVE 
– Wartungseinheit NWE 
– Ölereinheit NOE 
– Filterreglereinheit NFR 
– Lüfter und Heizung

– Druckluftversorgung mit Steuerung
– speziell für Netter Druckluftvibratoren
– kontinuierliche Ölzerstäubung
– Einhaltung der geforderten Druckluftqualität
– Kühlen bzw. Heizen bei extremen Temperaturen

Seite 23 -24

Frequenzumrichter 
– Regelbare Frequenzsteuerung SRF 
– Regelbarer Frequenzumrichter ATV 
– Regelbarer Frequenzumrichter NFU 
– Elektronischer Frequenzumrichter  NFC
– Klemmenkasten     NEG – NFU 

– Stufenlose Drehzahlregelung
– Drehzahlregelung zum Schaltschrankeinbau
– Drehzahlregelung zur Wandmontage
– Spannungsversorgung der Elektro-Vibratoren
– Anschluß mehrerer Vibratoren

Seite 25 - 30
Steuerungselemente 
– sáÄêçMonitor NVM 
– Timer
– Bremsgerät BZ 
– Motorschutzschalter
– Gruppenschaltung

– Vibrationsüberwachungssystem
– Elektronisches Zeitrelais
– Abschalten von Vibratoren ohne Nachlauf
– Überlastungsschutz von Elektro-Vibratoren
– Umschalten zwischen Vibrationsgruppen

Meßgeräte 
– Vibrationsmeßgerät VibroScanner 
– LED-Handstroboskop
– Sirometer
– Meßstreifen
– Inkrementaler Drehgeber

– Beschleunigungs- und Frequenzmessung
– Drehzahl- und Frequenz berührungslos messen 
– Drehzahlbestimmung
– Schwingungsbestimmung
– Drehbewegungen in elektrische Signale umsetzen 

Bedienungs- Schalt- und Anzeigegeräte
– Touchpanel
– Hauptschalter, Pilztaster, Lichtschranke
– Wägecontroller
– Funkfernbedienung
– Hallenanzeige

– Bedienung der Frequenzsteuerung
– Ein-Aus oder Not-Aus
– Auswertung von Wägezellen
– Bedienung von dezentraler Stelle
– große Anzeige der Vibrationsfrequenz

Ventile 
– 3/2-Wege-Handventil HVI 
– 3/2-Wege-Luftventil LVI 
– 3/2-Wege-Magnetventil   MVI, MVH, MVF
– 2/2-Wege- und Mini-Kugelhahn KH 
– Drosselrückschlagventil EAS 

Anschlüsse 
– 1/8“ und 1/4“
– 1/4“, 1/8“ und 1/2“
– 1/4“ und 1/2“
– Handbetätigung
– 1/8“ bis 2“

Seite 41 - 42
Lagerungselemente 
– Druckfedern aus Edelstahl NVD 
– Blattfedern NJ, NK, NL,NN 
– Gummipuffer     NRE, NTE, NOF, NAP 
– Druckluftfederbälge
– Kupplungselement          FlexiLink 

– elastische Lagerung und Abstützung 
– Herstellung von Fördersystemen
– Schwingungsdämpfung bzw. –isolation
– wartungsfreie Lagerung und Höhenverstellung 
– Montageelement Vibrator – Förderrinne 

Seite 43 - 44
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Seite 31 - 36



Prospekt Gerätebeschreibung Einsatzgebiete
Sicherheits-Zubehör 
– Schalldämpfer aus Kunststoff, Sintermetall, Keramik
– Schutzkappen, Faltenbälge
– Schallschutzhaube
– Elastomereinlage Bausatz EE 
– Sicherungsseil NSE 
– Netzdrossel und –filter, Sinusfilter

– Temperaturabhängige Verwendung
– Unfallschutz und Staubschutz
– Dämmung des Schallpegels
– für schallgedämpfte Schläge
– Absicherung gegen Herunterfallen 
– Filtern von Netzstörungen od. Störsignalen

Zubehör für Elektro- Außenvibratoren 
– CC Unwuchten mit 2 verschiedenen Einstellungen
– Sonderunwuchten nach Kundenangaben gefertigt
– Ausgleichsscheiben
– Kaltleiter PTC
– Kugel- und Rollenlager

– Unwuchteinstellung von 25% bis 100%
– Sonder-Unwuchteinstellung
– Kompensation von entnommenen Unwuchten
– zum sicheren Betrieb der Vibratoren
– Wartung der Vibratoren

Druckluft- Installationszubehör 
– Gummi- und Kunststoffschläuche für verschiedene Temperaturbereiche
– Schlauchklemmen
– Verschraubungen, Tüllen, L-, T- und Doppelnippel
– Hochtemperaturschlauch für Synchronbetrieb und HT-Bereiche
– O-Ringe und Dichtungen
– Selbststeuerung PKL, Bausatz ST für kontinuierliche Schlagfolge
Allgemeines Zubehör 
– Befestigungsschrauben, Sicherungsscheiben, Selbstsichernde Schrauben und Muttern,
– Sicherungsmittel
– Kleber für Befestigungsschrauben, Kleber (Dichtmittel) für Luftzuleitungen
– Druckluft- Öl, Hydraulik- Öl, Filtereisatz, Lagerfett, Kabelschuhe
– Gewichte, Zusatzschwingmassen zur Veränderung des Arbeitsmomentes

4
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NetterVibration

• Einstellung sekundengenau
• Staub- und spritzwassergeschützt
• Zur Ansteuerung von elektrischen und pneumatischen Vibratoren

Netter Arbeitszeit-Pausensteuerungen 
Typ AP 117 und Serie PAP

35

NetterVibration

AP 117 PAP 115 PAP 116
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NetterVibration

Netter Arbeitszeit-Pausensteuerung 
Typ AP 117 und Serie PAP

Typ AP 117 PAP 115 PAP 116

Arbeitsweise

Einstellungen

Arbeitszeit

Pausenzeit

Schaltstrom

Eigenverbrauch

Eingang/Ausgang*

Betriebsdruck

Temperaturbereich

Schutzart

Gehäuse

elektronisch, kontaktlos

digital

hh : mm : ss, 1 s bis 99 h

hh : mm : ss, 1 s bis 99 h

AC / DC: 1,25 A

2 VA (in Betrieb), 0,25 VA (standby)

AC 90 V – 240 V (50/60 Hz)

DC 24 V – 48 V ± 5 %

–

– 20°C bis 60°C

IP 65, funkentstört

Polycarbonat

pneumatisch

analog

3 s bis 180 s (unten)

3 s bis 180 s (oben)

–

–

1/8"

mind. 3 bar

– 10°C bis 60°C

IP 66

AI

pneumatisch

analog

3 s bis 180 s (unten)

3 min bis 100 min (oben)

–

–

1/8“

mind. 3 bar

– 10°C bis 60°C

IP 66

AI

AP 117 
Einsatzgebiete 
Die elektronische Arbeitszeit-Pausensteuerung 
AP 117 wird zur Steuerung von pneumatischen 
und elektrischen Vibratoren eingesetzt.
Vorteile des temporären Einsatzes von Vibra-
toren sind die Senkung des Geräuschpegels 
und die Energieeinsparung. 

Aufbau und Funktionsweise 
Die elektronische Arbeitszeit-Pausensteuerung 
steuert Magnetventile bzw. Motorschütze in 
frei wählbaren Intervallen. 
Der Ablauf beginnt mit der Arbeitszeit, die 
von 1 s bis 99 h einstellbar ist. Während 
dieser Zeit liegt die Versorgungsspannung 
vom anzusteuernden Verbraucher an. Nach 
Beendigung der Arbeitszeit läuft die Pau-
senzeit 1 s bis 99 h ab, dann wieder die 
Arbeitszeit usw. 
Außerdem bietet die AP 117 einen Inter-
vallbetrieb, in dem die Arbeitszeit in Takt-
arbeitszeiten (Impulse) und Taktpausenzei-
ten mit einer einstellbaren Dauer von je 0 bis 
59 s eingeteilt werden kann.
Am Display ist die ablaufende Zeit 
ersichtlich. Die AP 117 ist einzeln oder im 
Schaltschrank integriert einsetzbar. 

PAP 115 und PAP 116 
Einsatzgebiete 
Die pneumatischen Arbeitszeit-Pausensteu-
erungen der Serie PAP eignen sich zur Inter-
vallsteuerung von Vibratoren sowie zur An-
steuerung von Klopfern (PKL). Die Zeiten 
können stufenlos eingestellt werden.

Aufbau und Arbeitsweise 
Betätigung (ein/aus) mit Wegeventil. Die PAP 
kann alle Wegeventile betätigen, reicht aber 
nicht zur Direktbetätigung von Verbrauchern. 
Für Vibratoren usw. sind genügend große 
Betätigungsventile vorzusehen. Die Pausen-
zeit der PAP 115 ist sekundengenau einstell-
bar. Die Pausenzeit der PAP 116 ist minuten-
genau einstellbar. Verwenden Sie gefilterte 
Druckluft (Filter ≤ 5 µm). Gleichmäßiger Druck 
garantiert reproduzierbare Zeiten.

NetterVibration bietet für die Montage, In-
stallation, Ansteuerung und Überwachung 
von Vibratoren und Klopfern das passende 
Zubehör. 

Netter liefert Lösungen. 
Sprechen Sie mit unseren erfahrenen 
Anwendungstechnikern.

*Eingangsspannung = Ausgangsspannung
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Netter GmbH 

Deutschland
Fritz-Ullmann-Str. 9 
55252 Mainz-Kastel 
Tel. +49 6134 2901-0 

Polen
Al. W. Korfantego 195/17 
40-153 Katowice 
Tel. +48 32 2050947 

Schweiz
Erlenweg 4 
4310 Rheinfelden 
Tel. +41 61 8316200

Spanien
Errota Kalea 8 
20150 Villabona-Guipúzcoa 
Tel. +34 943 694 994 

www.NetterVibration.com
info@NetterVibration.com 
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Ablaufsteuerungen / Steuerschränke 
Serie NAS / NSS 

 Produktionsprozesse steuern und standardisieren, Qualität sicherstellen

 Einzeln einstellbare Arbeits-, Pausen- und Ruhezeiten

 Automatische Erkennung angeschlossener Komponenten

 Wartungsfrei

 Staub- und spritzwassergeschützt

NASmini 8 AC/DC NASmini 16 AC/DC NSS
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Ablaufsteuerungen / Steuerschränke 
Serie NAS / NSS 

Typ NASmini 8 NASmini 16 NSS 

Netzspannung 100 V bis 240 V AC oder 24 V DC 100 V bis 240 V AC oder 24 V DC 

Steuerschränke 
der Serie NSS 
können indivi-
duell nach 
Bedarf des 
Kunden gefer-
tigt werden. 

Ausgangsspannung 
24 V DC ± 10 % 
(kurzschlussgeschützt) 

24 V DC ± 10 % 
(kurzschlussgeschützt) 

Eigenverbrauch 3 W 
Max. 30 W (24 V DC);  
30 VA (100 – 240 V AC) 

Arbeitszeit 0,5 s bis 30 s 1 s bis 99 s 

Pausenzeit 2 s bis 540 s 1 s bis 999 s 

Ruhezeit - 0 bis 999 min 

Anzahl der Abläufe 0 bis 9 0 bis 9 

Anzahl der Ausgänge 1 bis 8 1 bis 16 durch Erweiterung bis zu 64 

Umgebungstemperatur -20 °C bis 50 °C -20 °C bis 50 °C 

Abmessungen B×H×T 180 × 130 × 77 mm 200 × 150 × 80 mm 

Gehäuse / Schutzart Makrolon®-Gehäuse / IP 65 Makrolon®-Gehäuse / IP 65 

 Abmessungen [mm] 

* Befestigungsmaße

Netter Ablaufsteuerungen Serie NAS 

Einsatzgebiete: 
Überall dort, wo Prozesse standardisiert und 
gleichbleibend hohe Qualität sichergestellt 
werden soll, finden die Netter Ablaufsteue-
rungen Serie NAS Anwendung. Sie ermögli-
chen eine Abarbeitung sequenzieller Ab-
läufe. 
Sinnvoll gewählte Intervalle von Arbeits- 
und Pausenzeiten von Vibratoren optimie-
ren Betriebsprozesse durch die Einsparung 
von Antriebsenergie und der Senkung des 
Dauerschallpegels. 

Aufbau und Wirkungsweise: 
Die Ablaufsteuerungen schalten Magnet-
ventile bzw. Motorschütze in frei wählbaren 
Intervallen. 

Die Arbeitszeiten der Vibratoren, die Pau-
senzeiten zwischen den Arbeitszeiten und 
die Anzahl der Abläufe sind einstellbar. 
NAS Ablaufsteuerungen können die Steue-
rungsaufgaben in NSS Steuerschränken 
ausführen. 

Besonderheiten: 
NASmini 16 integriert die Funktion der 
AP 117 und ist durch Erweiterungen in der 
Lage bis zu 64 Geräte anzusteuern. 

Netter Steuerschränke Serie NSS 

Einsatzgebiete: 
Die Steuerschränke der Serie NSS dienen 
zur getakteten Ansteuerung von pneumati-
schen und/oder elektrischen Vibratoren. 

Aufbau und Wirkungsweise: 
Ruhe-, Pausen- und Arbeitszeiten können 
frei gewählt werden. Eine zyklische Wie-
derholung der Arbeitszeiten und eine Vibra-
tionsüberwachung sind auf Kundenwunsch 
in die Steuerung integrierbar. 
Steuerschränke der Serie NSS fertigen wir 
nach Ihren Wünschen. 

NetterVibration bietet für die Montage, In-
stallation, Ansteuerung und Überwachung 
von Vibratoren und Klopfern das passende 
Zubehör. 

Netter liefert Lösungen. 
Sprechen Sie mit unseren erfahrenen 
Anwendungstechnikern. 

Netter GmbH 

Deutschland 
Fritz-Ullmann-Str. 9 
55252 Mainz-Kastel 
Tel. +49 6134 2901-0 

Polen 
Al. W. Korfantego 195/17 
40-153 Katowice 
Tel. +48 32 2050947 

Schweiz 
Erlenweg 4 
4310 Rheinfelden 
Tel. +41 61 8316200 

Spanien 
Errota Kalea 8 
20150 Villabona-Guipúzcoa 
Tel. +34 943 694 994 

www.NetterVibration.com 
Info@NetterVibration.com 0
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NetterVibration

� Schnelle Befestigung ohne Schrauben oder Schweißen
� Kraftschlüssige Verbindung durch hohes Vakuum
� Einsatz auch auf gewölbten und unebenen Flächen
� Luftsparschaltung optional
� Ausführungen gemäß ATEX oder in Edelstahl lieferbar
� Sonderausführungen möglich

Netter Vakuum-Halterungen für Vibratoren
Serie VAC

15

NetterVibration

VAC 10 mit NCT 4 VAC 15 mit PKL 740 ST VAC 30 mit NTS 50/04

9

N
e
tt
e
rV

ib
ra

tio
n 

im
 D

ie
ns

t 
d

er
 T

ec
hn

ik
®



NetterVibration
Netter Vakuum-Halterungen für Druckluftvibratoren
Serie VAC

Einsatzgebiete 
Die Vakuum-Halterungen der Serie VAC die- 
nen der schnellen Befestigung von Vibratoren 
an glatten, bedingt auch an rauhen und ge- 
wölbten Flächen. 
Die Besonderheit der Vakuum-Halterung ist 
das einfache Befestigen ohne Schweiß- oder 
Schraubverbindungen. 
Die Halterungen mit Vibratoren werden bei- 
spielsweise zur Entleerung von Transport-
behältern, Kunststoff-Behältern und für die 
Abreinigung von Rohren eingesetzt. 

Aufbau und Wirkungsweise 
Der entsprechende Vibrator wird auf die Vaku- 
um-Halterung geschraubt und beide werden 
durch eines der optionalen Netter Schlauch- 
Sets mit Druckluft versorgt. Sobald der VAC- 
Halterung Druckluft zugeführt wird, saugt sich 
die Einheit fest und sichert so eine kraftschlüs-
sige Verbindung zwischen dem Vibrator und 
dem Untergrund. 

Das Schlauch-Set mit der Luftsparschaltung 
„S“ hält den Vibrator in dessen Ruhephase 
mit einem reduzierten Unterdruck. Der Luft- 
verbrauch wird dabei um über 30 % verringert. 
Beim Starten des Vibrators erzeugt die Hal-
terung automatisch den vollen Unterdruck.

ATEX konforme Halterungen und Geräte mit 
Edelstahlplatte sind lieferbar. 

Zulässige Betriebsbedingungen 
Antriebsmittel: 
Druckluft oder Stickstoff (Filter  5 µm) 
Betriebsdruck: 
2 bar bis 6 bar 
Umgebungstemperatur: 
–10ºC bis 60ºC

Netter liefert Lösungen. 
Sprechen Sie mit unseren erfahrenen 
Anwendungstechnikern. 

Typ Luftverbrauch
ohne Vibration [l/min]

4 bar            6 bar 

Gewicht

[kg]

Einsetzbare VibratorenMindest-Ø für
runde Behälter

[mm]         NTP PKLNTSNCB NTKNCTNCR

40

20

40

20

40

20

60

29

110

41

110

41

110

41

110

49

220 

60

22

60

22

60

22

122

36

170

52

170

52

170

52

170

60

340

0,95

1,20

1,05

1,30

1,25

1,50

2,85

3,20

4,20

4,55

3,40

3,75

7,25

7,60

11,50

12,00

20,00

110

110

110

350

850

650

850

1.500

1.500

1, 2

1, 2, 3

3, 5

10, 20

10, 20

10, 20

50, 70

1, 2

3, 4

5, 10

15, 29

15, 29

15, 29

55, 108*

55, 108

126, 250

8 AL, 15 X

16, 18 AL

15X, 18AL

18 AL

25 AL

18 AL, 25

3

10

22

22

22

57*

57

120

25**

25**

25**, 32**, 48**

32**

32, 48*

32, 48

 120 HF, 120 NF*

180 HF, 180 NF*

180 HF, 180 NF*

 250 HF, 250 NF*

180 HF, 180 NF

250 HF, 250 NF

350HF, 350 NF

100/01, 75/01**, 50/01**

75/01, 50/01, 70/02*

250HF, 250NF, 350HF,  350NF

75/01, 50/01, 70/02*

70/02, 54/02, 50/04*

50/04, 50/08*

50/08*, 50/10*

190**

190**, 450**

450**

740**

740, 2100

5000

740

2100

5000

5000
NVG 49,55,61
NVG 82,84*

Die technischen Daten sind Vergleichswerte und können je nach Anwendungsfall variieren. Weitere Daten auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.
*Je nach Einsatzfall, Beratung durch Netter erforderlich. **Adapterplatte erforderlich, bitte mitbestellen!

19

22

20

25

8

8

5,5

10

150

200

300

300

127

175

276

 268

30

26,5

26

68

55

55

55

100

 VAC 13

 VAC 15

 VAC 20

 VAC 30

 VAC 40

III

II

II

IV

V

70

56

70

70

70

30

25

30

30

25

186

345

425

396

426

241

290

370

339

375,6

195

100

150

426

425

197

150

200

370

370

A
[mm] 

A
[mm] 

Typ TypAus- 
führung

Aus- 
führung

B
[mm] 

B
[mm] 

C
[mm] 

C
[mm] 

F
[mm] 

F
[mm] 

E
[mm] 

E
[mm] 

D
[mm] 

D
[mm] 

VAC 8

VAC 10

VAC 11

VAC 12

I

I

I

I

VAC 8/10/11/12, VAC 15/20 VAC 13 VAC 30       VAC 40  Maß X mit jeweiligem Vibrator

VAC 8 +HG 10 N

VAC 8  +HG 10 S

VAC 10 +HG 10 N

VAC 10 +HG 10 S

VAC 11 +HG 10 N

VAC 11 +HG 10 S

VAC 12 +HG 15 N

VAC 12 +HG 15 S

VAC 13 +HG 15 N

VAC 13 +HG 15 S

VAC 15 +HG 15 N

VAC 15 +HG 15 S

VAC 20 +HG 15 N

VAC 20 +HG 15 S

VAC 30 +HG 30 N

VAC 30 +HG 30 S

VAC 40 +HG 40 N
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www.NetterVibration.com
info@NetterVibration.com 
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^p_=R=rund AS_  G gerade
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^åëÅÜïÉá≈Ä∏ÅâÉ=
pÉêáÉ=^p_=
=

• _ÉÑÉëíáÖìåÖëîçêêáÅÜíìåÖÉå=ÑΩê=aêìÅâäìÑíJfåíÉêî~ääâäçéÑÉê=ìåÇ=JsáÄê~íçêÉå=

• _ÉÑÉëíáÖìåÖ=~å=êìåÇÉå=ìåÇ=ÉÅâáÖÉå=_ÉÜ®äíÉêå=

• däÉáÅÜã®≈áÖÉ=sÉêíÉáäìåÖ=ÇÉë=pÅÜä~ÖáãéìäëÉë=

• pÅÜçåìåÖ=ÇÉê=pÅÜïÉá≈å®ÜíÉ=
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^åëÅÜïÉá≈Ä∏ÅâÉ=
pÉêáÉ=^p_=

Anschweißböcke gerade=
Serie ASB G 
Für runde und eckige Behälter ohne Isolation 

qóé= ÑΩê=fåíÉêî~ääâäçéÑÉê=
j~≈É=xããz=

j~íÉêá~ä=
^= _= `= a= b=

^p_=Ó=d=NVM= mhi=NVM= PRM= QS= PU= QM= j=U= pí~Üä=
^p_=Ó=d=NVM=p= mhi=NVM= PRM= QS= PU= QM= j=U= bÇÉäëí~Üä=
^p_=J=d=QRM= mhi=QRM= QRM= SM= SM= UM= j=NO= pí~Üä=
^p_=J=d=QRM=p= mhi=QRM= QRM= SM= SM= UM= j=NO= bÇÉäëí~Üä=
^p_=J=d=TQM= mhi=TQM= QRM= SR= UR= NMM= j=NO= pí~Üä=
^p_=J=d=TQM=p= mhi=TQM= QRM= SR= UR= NMM= j=NO= bÇÉäëí~Üä=
^p_=J=d=TQM=^i= mhi=TQM= QRM= SR= VV= NOM= Õ=NOIR= ^äìãáåáìã=
^p_=J=d=ONMM= mhi=ONMM= SMM= 65 NSV= NUM= j=NO= pí~Üä=
^p_=J=d=ONMM=p= mhi=ONMM= SMM= 65= NSV= NUM= j=NO= bÇÉäëí~Üä=
^p_=Ó=dJRMMM= mhi=RMMM= SMM= TM= NSV= NVM= j=NS= pí~Üä=
^p_=Ó=dJRMMM=p= mhi=RMMM= SMM= TM= NSV= NVM= j=NS= bÇÉäëí~Üä=

Für runde und eckige Behälter mit Wärme- und Schallisolation 

qóé= ÑΩê=fåíÉêî~ääâäçéÑÉê= _ÉòÉáÅÜåìåÖ=
j~≈É=xããz=

j~íÉêá~ä=
^= _= `= a= b= c=

^p_=J=d=TQM= mhi=TQM=

^p_=J=d=TQMJOMM

QRM=

OMM=

UR= NMM= j=NO=

NUM=

pí~Üä=
^p_=J=d=TQMJORM ORM= OPM=
^p_=J=d=TQMJPMM PMM= OUM=
^p_=J=d=TQMJPRM PRM= PPM=
^p_=J=d=TQMJQMM QMM= PUM=

^p_=J=d=TQM=p= mhi=TQM=

^p_=J=d=TQM=pJOMM

QRM=

OMM=

UR= NMM= j=NO=

NUM=

bÇÉäëí~Üä=
^p_=J=d=TQM=pJORM ORM= OPM=
^p_=J=d=TQM=pJPMM PMM= OUM=
^p_=J=d=TQM=pJPRM PRM= PPM=
^p_=J=d=TQM=pJQMM QMM= PUM=

^p_=J=d=ONMM= mhi=ONMM=

^p_=J=d=ONMMJOMM

SMM=

OMM=

NSM= NUM= j=NO=

NUM=

pí~Üä=
^p_=J=d=ONMMJORM ORM= OPM=
^p_=J=d=ONMMJPMM PMM= OUM=
^p_=J=d=ONMMJPRM PRM= PPM=
^p_=J=d=ONMMJQMM QMM= PUM=

^p_=J=d=ONMM=p= mhi=ONMM=

^p_=J=d=ONMM=pJOMM

SMM=

OMM=

NSM= NUM= j=NO=

NUM=

bÇÉäëí~Üä=
^p_=J=d=ONMM=pJORM ORM= OPM=
^p_=J=d=ONMM=pJPMM PMM= OUM=
^p_=J=d=ONMM=pJPRM PRM= PPM=
^p_=J=d=ONMM=pJQMM QMM= PUM=

^p_=Ó=dJRMMM= mhi=RMMM=

^p_=Ó=dJRMMMJOMM

SMM=

OMM=

NSV= NVM= j=NS=

NUM=

pí~Üä=
^p_=Ó=dJRMMMJORM ORM= OPM=
^p_=Ó=dJRMMMJPMM PMM= OUM=
^p_=Ó=dJRMMMJPRM PRM= PPM=
^p_=Ó=dJRMMMJQMM QMM= PUM=

^p_=Ó=dJRMMM=p= mhi=RMMM=

^p_=Ó=dJRMMM=pJOMM

SMM=

OMM=

NSV= NVM= j=NS=

NUM=

bÇÉäëí~Üä=
^p_=Ó=dJRMMM=pJORM ORM= OPM=
^p_=Ó=dJRMMM=pJPMM PMM= OUM=
^p_=Ó=dJRMMM=pJPRM PRM= PPM=
^p_=Ó=dJRMMM=pJQMM QMM= PUM=
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^åëÅÜïÉá≈Ä∏ÅâÉ=
pÉêáÉ=^p_=

Anschweißböcke rund  
Serie ASB R 
Für eckige Behälter mit Wärme- und Schallisolation 

qóé= ÑΩê=fåíÉêî~ääâäçéÑÉê= _ÉòÉáÅÜåìåÖ=
j~≈É=xããz=

j~íÉêá~ä=
^= _= a= b= c=

^p_=Ó=o=TQM= mhi=TQM=

^p_=Ó=o=TQMJOMM ORM= OMM=

NSM= j=NO=

NUM=

pí~Üä 

^p_=Ó=o=TQMJORM ORM= ORM= OPM=
^p_=Ó=o=TQMJPMM PRM= PMM= OUM=
^p_=Ó=o=TQMJPRM PRM= PRM= PPM=
^p_=Ó=o=TQMJQMM PRM= QMM= PUM=
^p_=Ó=o=TQMJQRM QRM= QRM= QPM=
^p_=Ó=o=TQMJRMM QRM= RMM= QUM=

^p_=Ó=o=TQM=p= mhi=TQM=

^p_=Ó=o=TQM=pJOMM ORM= OMM=

NSM= j=NO=

NUM=

bÇÉäëí~Üä 

^p_=Ó=o=TQM=pJORM ORM= ORM= OPM=
^p_=Ó=o=TQM=pJPMM PRM= PMM= OUM=
^p_=Ó=o=TQM=pJPRM PRM= PRM= PPM=
^p_=Ó=o=TQM=pJQMM PRM= QMM= PUM=
^p_=Ó=o=TQM=pJQRM QRM= QRM= QPM=
^p_=Ó=o=TQM=pJRMM QRM= RMM= QUM=

^p_=Ó=o=ONMM= mhi=ONMM=

^p_=Ó=o=ONMMJOMM PMM= OMM=

NUM= j=NO=

NUM=

pí~Üä 

^p_=Ó=o=ONMMJORM PMM= ORM= OPM=
^p_=Ó=o=ONMMJPMM QMM= PMM= OUM=
^p_=Ó=o=ONMMJPRM QMM= PRM= PPM=
^p_=Ó=o=ONMMJQMM QMM= QMM= PUM=
^p_=Ó=o=ONMMJQRM RMM= QRM= QPM=
^p_=Ó=o=ONMMJRMM RMM= RMM= QUM=

^p_=Ó=o=ONMM=p= mhi=ONMM=

^p_=Ó=o=ONMM=pJOMM PMM= OMM=

NUM= j=NO=

NUM=

bÇÉäëí~Üä 

^p_=Ó=o=ONMM=pJORM PMM= ORM= OPM=
^p_=Ó=o=ONMM=pJPMM QMM= PMM= OUM=
^p_=Ó=o=ONMM=pJPRM QMM= PRM= PPM=
^p_=Ó=o=ONMM=pJQMM QMM= QMM= PUM=
^p_=Ó=o=ONMM=pJQRM RMM= QRM= QPM=
^p_=Ó=o=ONMM=pJRMM RMM= RMM= QUM=

^p_=Ó=o=RMMM= mhi=RMMM=

^p_=Ó=o=RMMMJOMM PRM= OMM=

NUM= j=NS=

NUM=

pí~Üä=

^p_=Ó=o=RMMMJORM PRM= ORM= OPM=
^p_=Ó=o=RMMMJPMM QMM= PMM= OUM=
^p_=Ó=o=RMMMJPRM QMM= PRM= PPM=
^p_=Ó=o=RMMMJQMM QRM= QMM= PUM=
^p_=Ó=o=RMMMJQRM QRM= QRM= QPM=
^p_=Ó=o=RMMMJRMM RMM= RMM= QUM=

^p_=Ó=o=RMMM=p= mhi=RMMM=

^p_=Ó=o=RMMM=pJOMM PRM= OMM=

NUM= j=NS=

NUM=

bÇÉäëí~Üä=

^p_=Ó=o=RMMM=pJORM PRM= ORM= OPM=
^p_=Ó=o=RMMM=pJPMM QMM= PMM= OUM=
^p_=Ó=o=RMMM=pJPRM QMM= PRM= PPM=
^p_=Ó=o=RMMM=pJQMM QRM= QMM= PUM=
^p_=Ó=o=RMMM=pJQRM QRM= QRM= QPM=
^p_=Ó=o=RMMM=pJRMM RMM= RMM= QUM=
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^åëÅÜïÉá≈Ä∏ÅâÉ=
pÉêáÉ=^p_=

Anschweißböcke
Serie ASB G 
Für Vibratoren 

qóé= ÑΩê=sáÄê~íçêÉå=
j~≈É=xããz=

j~íÉêá~ä=
^= _= `= a= b=

^p_=Ó=d==
mhi=NVM=
k`q=PI=k`q=Q=
kqp=NUMI=kqp=ORMI=kqp=PRM=

OOM= QM= RM= Ô= j=U= pí~Üä=

^p_=Ó=d=p=

mhi=NVM==
k`_=NI=k`_OI=k`_=PI=k`_=R
k`q=PI=k`q=Q=
k`o=P=
kqp=NUMI=kqp=ORMI=kqp=PRM=

OOM= QM= RM= Ô= j=U= bÇÉäëí~Üä=

^p_=Ó=d=k`_= k`_=PI=k`_=Q= QMM= SM= UM= = = bÇÉäëí~Üä=
^p_=J=d=kqm=OR=p= kqm=OR= OOM= QU= RM= SM= j=S= bÇÉäëí~Üä==

^p_=J=d=kqm=PO= kqm=PO= QRM= SR= TR= UR= j=NM= pí~Üä=OOM= NRM= Ô=   -TR= j=NM=

^p_=J=d=kqm=PO=p= kqm=PO= QRM= SR= TR= UR= j=NM= bÇÉäëí~Üä=OOM= NRM= Ô=   -TR= j=NM=
^p_=J=d=kqm=QU= kqm=QU= SMM= SR= US= NMM= j=NO= pí~Üä=
^p_=J=d=kqm=QU=p= kqm=QU= SMM= SR= US= NMM= j=NO= bÇÉäëí~Üä=
^p_=J=d=kqp= kqp=RMLMNI=kqp=TRLMN= QRM= SM= NMM= NNM= j=U= pí~Üä=

^p_=Ó=d=kqp= kqp=RMLMQ= PMM= OMM= NSM= NUM= j=NO= pí~Üä=kqp=RQLMO= RRM= SM= NNS= NOR= j=U=

^p_=Ó=d=kqp=p= kqp=RMLMNI=kqp=TRLMN= QRM= SM= NMM= NNM= j=U= bÇÉäëí~Üä=kqp=RMLMQ= QRM= SR= NMS= NRM= j=NO=

báåë~íòÖÉÄáÉíÉW=
^åëÅÜïÉá≈Ä∏ÅâÉ=ÇÉê=pÉêáÉ=^p_=ëáåÇ=_ÉÑÉëíáJ
ÖìåÖëîçêêáÅÜíìåÖÉå=ÑΩê=kÉííÉê=sáÄê~íçêÉå=ìåÇ
aêìÅâäìÑíJfåíÉêî~ääâäçéÑÉêK=
=
aìêÅÜ= ÇáÉ= ÄÉëçåÇÉêÉ= ^ìëÖÉëí~äíìåÖ= ÇÉê
^åëÅÜïÉá≈Ä∏ÅâÉ= ÖÉä~åÖí= ÇÉê= pÅÜä~Öáãéìäë
ÇÉê= fåíÉêî~ääâäçéÑÉê= ÖäÉáÅÜã®≈áÖ= îÉêíÉáäí= ΩÄÉê
ÇáÉ=_ÉÜ®äíÉêï~åÇ=~å=ÇáÉ=òì=ä∏ëÉåÇÉå=j~íÉêáJ
~ä~åÜ~ÑíìåÖÉåI=ÄÉá=Öê∏≈íã∏ÖäáÅÜÉê=pÅÜçåìåÖ
ÇÉê=pÅÜïÉá≈å®ÜíÉK=

aáÉ= häçéÑÉê= mhi= ïÉêÇÉå= ~ìÑ= éä~åÉ= sÉêëíÉáJ
ÑìåÖëéêçÑáäÉI= ^åëÅÜïÉá≈Ä∏ÅâÉ= çÇÉê= ^åJ
ëÅÜïÉá≈éä~ííÉå= ÖÉëÅÜê~ìÄí= EœMINãã= bÄÉåJ
ÜÉáíFK==

^åëÅÜïÉá≈Ä∏ÅâÉ=ïÉêÇÉå=ÇáêÉâí=~å=ÇáÉ=_ÉÜ®äJ
íÉêï~åÇìåÖÉå=ÖÉëÅÜïÉá≈íK=

^åëÅÜïÉá≈éä~ííÉå= ïÉêÇÉå= ~ìÑ= sÉêëíÉáÑìåÖëJ
éêçÑáäÉ=çÇÉê=~ìÑ=îçêÜÉê=ãçåíáÉêíÉ=wïáëÅÜÉåä~J
ÖÉå= ENIRJÑ~ÅÜÉ= _äÉÅÜÇáÅâÉ= ÇÉë= _ÉÜ®äíÉêëF
ÖÉëÅÜïÉá≈íK=

aáÉ= jçåí~ÖÉ= ÇÉê= häçéÑÉê= ÉêÑçäÖí= Ç~åå= ãáí
k_p= _~ìë®íòÉå= ~å= ÇáÉëÉ= _ÉÑÉëíáÖìåÖëîçêJ
êáÅÜíìåÖÉåK=

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
NetterVibration= ÄáÉíÉí= ÑΩê= ÇáÉ= jçåí~ÖÉI= fåJ
ëí~ää~íáçåI= ^åëíÉìÉêìåÖ= ìåÇ= §ÄÉêï~ÅÜìåÖ
îçå= sáÄê~íçêÉå= ìåÇ= häçéÑÉêåI= Ç~ë= é~ëëÉåÇÉ
wìÄÉÜ∏êK=
=
kÉííÉê=äáÉÑÉêí=i∏ëìåÖÉåK=
péêÉÅÜÉå=páÉ=ãáí=ìåëÉêÉå=ÉêÑ~ÜêÉåÉå=
^åïÉåÇìåÖëíÉÅÜåáâÉêåK=
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Netter GmbH 

Deutschland
Fritz-Ullmann-Str. 9 
55252 Mainz-Kastel 
Tel. +49 6134 2901-0 

Polen
Al. W. Korfantego 195/17 
40-153 Katowice 
Tel. +48 32 2050947 

Schweiz
Erlenweg 4 
4310 Rheinfelden 
Tel. +41 61 8316200

Spanien
Errota Kalea 8 
20150 Villabona-Guipúzcoa 
Tel. +34 943 694 994 

www.NetterVibration.com
info@NetterVibration.com



============

_ÉÑÉëíáÖìåÖëë®íòÉ=ÑΩê=bäÉâíêçJ^ì≈ÉåîáÄê~íçêÉå=
pÉêáÉ=k_p=
=
=

=
=
=
=

=

= =

k_p=d= k_p=a= =

• Sichere und dauerhafte Befestigung von Elekto-Außenvibratoren

• Ausführungen  für Gewindebohrungen oder Durchgangsbohrungen
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=

=

= kÉííÉê=_ÉÑÉëíáÖìåÖëë®íòÉ=ÑΩê=kb^I=kba=ìåÇ=kbd=
pÉêáÉ=k_p

=

báåë~íòÖÉÄáÉíÉW=
aáÉ= _ÉÑÉëíáÖìåÖëë®íòÉ= k_p= ÇáÉåÉå= ÇÉê
ëáÅÜÉêÉå= ìåÇ= Ç~ìÉêÜ~ÑíÉå=_ÉÑÉëíáÖìåÖ=ÇÉê
kb^I=kba=ÄòïK=kbd=dÉê®íÉK=

NetterVibration= äáÉÑÉêí= ~ìÑ= tìåëÅÜ= ÇáÉëÉ
_ÉÑÉëíáÖìåÖëë®íòÉ=k_p=EpÅÜê~ìÄÉåI=é~ëëÉåJ
ÇÉ=pÅÜÉáÄÉåFK=
=
=

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

=
=
NetterVibration= ÄáÉíÉí= ÑΩê= ÇáÉ= jçåí~ÖÉI= fåJ
ëí~ää~íáçåI= ^åëíÉìÉêìåÖ= ìåÇ= §ÄÉêï~ÅÜìåÖ
îçå= sáÄê~íçêÉå= ìåÇ= häçéÑÉêåI= Ç~ë= é~ëëÉåÇÉ
wìÄÉÜ∏êK=
=
kÉííÉê=äáÉÑÉêí=i∏ëìåÖÉåK=
péêÉÅÜÉå=páÉ=ãáí=ìåëÉêÉå=ÉêÑ~ÜêÉåÉå=
^åïÉåÇìåÖëíÉÅÜåáâÉêåK=

dÉê®íÉ=qóé= k_p=qóé= _ÉÑÉëíáÖìåÖëJ=
éä~ííÉ=
q===[ãã]=

kbd=RMSM= =
k_p=d=ULPM= NR=

k_p=a=ULQR= NM=

kbd=RMOM= kbd=RMRM=
k_p=d=SLOM= NM=

k_p=a=SLPM= U=

kbd=NSPM==========
kbd=NSVM======
kbd=ORPM==========
kbd=ORTM===========

kbd=ORONM==========
kbd=RMNOM=
kbd=RMOMM=
kbd=RMPMM===========

k_p=d=NOLQR= OM=

k_p=a=NOLSM= NO=

kbd=NOQSM=
kbd=NOSQM==
kbd=NSUNM=
kbd=NSNNPM=
kbd=NSNQOM=
kbd=ORNQNM==

kbd=ORNUMM=
kbd=OROMSM=
kbd=RMOMOM==
kbd=RMOOTM==
kbd=RMNRQM==
kbd=RMNUMM==

k_p=d=NSLRM== OR=

k_p=a=NSLTM= NR=

kbd=NONMM=
kbd=NSNVM
kbd=ORQOM==

kbd=ORRQM
kbd=RMRRM=

k_p=d=NSLRR= OR=

k_p=a=NSLUM= NR=

kbd=NOOPM=
kbd=NOVPM==
kbd=NSQNM=

kbd=NSRMM==
kbd=RMVUM==
kbd=RMNNQM==

k_p=d=NSLSM== OR=

k_p=a=NSLUM= NR=

kbd=NSPNM========
kbd=NONUM=

kbd=RMTTM==========
kbd=ORTMM=

k_p=d=NSLTM= OR=

k_p=a=NSLVM= NR=

kbd=NONQPM=
kbd=NOVMM===
kbd=NSNSNM==
kbd=NSONNM==
kbd=NSORRM==
kbd=NSPMPM==

kbd=OROPTM==
kbd=ORPMRM==
kbd=ORPTOM==
kbd=ORQPNM==
kbd=RMPQMM=
kbd=RMPUOM=

k_p=d=OMLSM= PM=

k_p=a=OMLUM= OM=

kbd=NOONRM======
kbd=NOOSQM
kbd=NSPUOM== ====

kbd=NSQTMM========
kbd=ORQVMM=========

k_p=d=OQLRR= PR=

k_p=a=OQLVM= OR=

kbd=NOOVOM==
kbd=NOPRPM=
kbd=NOQQQM=
kbd=NSRNVM==
kbd=NSSOTM=
kbd=NSTUVM==

kbd=NSURMM==
kbd=ORSQSM==
kbd=ORUMQM==
kbd=RMSOOM=
kbd=RMUUPM==

k_p=d=OQLTM= PR=

k_p=a=OQLVR= OR=

kbd=NOTSQM
kbd=NSSSTM=======

kbd=ORUOSM=========
k_p=d=PSLUR= RM=

k_p=a=PSLNOM= PR=

kbd=NOUROM======
kbd=NONTSTM
kbd=NSNOMSM=====

kbd=ORNNONM=======
kbd=ORNPURM=======

k_p=d=QOLNMM= SM=

k_p=a=QOLNPM= QM=

kbd=NONNMTM====
kbd=NONPNSM=

kbd=NSNPUVM======
kbd=NSNTMMM=======

k_p=d=QOLNMR= SM=

k_p=a=QOLNQM= QM=

dÉê®íÉ=qóé= k_p=qóé= _ÉÑÉëíáÖìåÖëJ=
éä~ííÉ=
q===[ãã]=

kb^=RMQ= =
k_p=d=RLOM= NM=

k_p=a=RLPM= U=

kb^=RMOM==
kb^=RMRM=

=
k_p=d=SLOM= NM=

k_p=a=SLPM= U=

kb^=RMSM= =
k_p=d=ULPM= NR=

k_p=a=ULQR= NM=

kb^=RMNOM=========
kb^=RMOMM==
kb^=RMPMM=

=
k_p=d=NOLQR= OM=

k_p=a=NOLSM= NO=

kb^=RMRRM== =
k_p=d=NSLRR= OR=

k_p=a=NSLUM= NR=

kb^=RMTTM= =
k_p=d=NSLTM= OR=

k_p=a=NSLVM= NR=

kba=RMNMM= =
k_p=d=ULPM= NR=

k_p=a=ULQR= NM=

kba=RMRMM= =
k_p=d=NOLQM= OR=

k_p=a=NOLRM= NR=

kba=SMNNNM= =
k_p=d=NSLSR=

QM=
k_p=a=NSLNMM=

k_p=d=

k_p=a=
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Netter GmbH 

Deutschland
Fritz-Ullmann-Str. 9 
55252 Mainz-Kastel 
Tel. +49 6134 2901-0 

Polen
Al. W. Korfantego 195/17 
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==========

_ÉÑÉëíáÖìåÖëë®íòÉ=ÑΩê=aêìÅâäìÑíJhçäÄÉåîáÄê~íçêÉå=
pÉêáÉ=k_p=
=
=

=
=
= = =

k_p=d= k_p=a= =

• Sichere und dauerhafte Befestigung von Druckluft-Kolbenvibratoren

• Ausführungen  für Gewindebohrungen oder Durchgangsbohrungen
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=

=

= kÉííÉê=_ÉÑÉëíáÖìåÖëë®íòÉ=ÑΩê=kqp=ìåÇ=kqm=
pÉêáÉ=k_p=

=

dÉê®íÉ=qóé= k_p=qóé= _ÉÑÉëíáÖìåÖëéä~ííÉ=
q===[ãã]=

kqp=TRLMN
kqp=RMLMN=
kqp=TMLMO=
kqp=RQLMO=

k_p=d=ULPM
k_p=a=ULQR= NR=

kqp=ONLMQ=
k_p=d=NOLPR= NR=

k_p=a=NOLRR= OM=

kqp=RMLNM
kqp=PMLNM=

k_p=d=NSLPR
k_p=a=NSLRR= OM=

kqp=RMLMU= k_p=d=NSLQR=
k_p=a=NSLSR= OM=

kqp=RMLNR=
kqp=RMLOM=
kqp=PMLOM=
kqp=OQLOM=

k_p=d=OMLRM
k_p=a=OMLTM= OM=

kqp=RMLQM==
kqp=OMLQM=

k_p=d=OQLSR====
k_p=a=OQLUM= OM=

báåë~íòÖÉÄáÉíÉW=
aáÉ= _ÉÑÉëíáÖìåÖëë®íòÉ= k_p= ÇáÉåÉå= ÇÉê
ëáÅÜÉêÉå= ìåÇ= Ç~ìÉêÜ~ÑíÉå=_ÉÑÉëíáÖìåÖ=ÇÉê
kqp=ìåÇ=kqm=dÉê®íÉK=

NetterVibration= äáÉÑÉêí= ~ìÑ= tìåëÅÜ= ÇáÉëÉ
_ÉÑÉëíáÖìåÖëë®íòÉ=k_p=EpÅÜê~ìÄÉåI=é~ëëÉåJ
ÇÉ=pÅÜÉáÄÉåFK=
=
=

=
=
=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
NetterVibration= ÄáÉíÉí= ÑΩê= ÇáÉ= jçåí~ÖÉI= fåJ
ëí~ää~íáçåI= ^åëíÉìÉêìåÖ= ìåÇ= §ÄÉêï~ÅÜìåÖ
îçå= sáÄê~íçêÉå= ìåÇ= häçéÑÉêåI= Ç~ë= é~ëëÉåÇÉ
wìÄÉÜ∏êK=
=
kÉííÉê=äáÉÑÉêí=i∏ëìåÖÉåK=
péêÉÅÜÉå=páÉ=ãáí=ìåëÉêÉå=ÉêÑ~ÜêÉåÉå=
^åïÉåÇìåÖëíÉÅÜåáâÉêåK=

dÉê®íÉ=qóé= k_p=qóé= _ÉÑÉëíáÖìåÖëéä~ííÉ=
q===[ãã]=

kqm=OR=
k_p=d=SLOR
k_p=a=SLQM= NR=

kqm=PO=
k_p=d=NMLPM=
k_p=a=NMLRM= NR=

kqm=OR=

k_p=d=NOLPR= NR=

k_p=a=NOLRM= OM=

kqm=QU= k_p=d=NOLQM=
k_p=a=NOLSM= NR=

k_p=d=

k_p=a=
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kÉííÉê=_ÉÑÉëíáÖìåÖëë®íòÉ=ÑΩê=mhi=
pÉêáÉ=k_p=
=
=

=
=
=
=
=
=
=

k_p=TQM=ÑΩê=mhi=TQM k_p=ONMM=ÑΩê=mhi=ONMM=
ÄòïK=k_p=RMMM=ÑΩê=mhi=RMMM=

• Sichere und dauerhafte Befestigung von Intervallklopfern

• Ausführungen  für Gewindebohrungen oder Durchgangsbohrungen
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=

=

=
kÉííÉê=_ÉÑÉëíáÖìåÖëë®íòÉ=ÑΩê=mhi=
pÉêáÉ=k_p=

=

dÉê®íÉ=qóé= k_p=qóé= _ÉÑÉëíáÖìåÖëëÅÜê~ìÄÉå= _ÉÑÉëíáÖìåÖëéä~ííÉå=
aáÅâÉ=[ãã]=

mhi=TQM= k_p=TQM= = =

mhi=TQM= k_p=d=TQM= jNOñSM= NR=

mhi=TQM= k_p=a=TQM= jNOñVM= NR=

mhi=ONMM= k_p=ONMM= = =

mhi=ONMM= k_p=d=ONMM= jNOñRM= NR=

mhi=ONMM= k_p=a=ONMM= jNOñVM= NR=

mhi=RMMM= k_p=RMMM= = =

mhi=RMMM= k_p=d=RMMM= jNSñTR= OM=

mhi=RMMM= k_p=a=RMMM= jNSñNNM= OM=

^Ää~ìÑ=ÇÉê=jçåí~ÖÉ=~ã=_ÉáëéáÉä=ÇÉë=k_p=a=TQM=~å=ÉáåÉã=mhi=TQMW=

=

wáÉÜÉå=páÉ=ÇáÉ=Q=pÅÜê~ìÄÉå=ÖäÉáÅÜã®≈áÖ=ΩÄÉê=hêÉìò=~å=Äáë=Ç~ë
j~≈=NQ=ãã=òïáëÅÜÉå=páÅÜÉêìåÖëÄäÉÅÜ=ìåÇ=dÉÜ®ìëÉãáííÉ========

ÉáåÖÉëíÉääí=áëíK=

=

_Éá=ÇÉã=k_p=a=ãΩëëÉå=å~ÅÜ=ÇÉã=báåëíÉääÉå=ÇÉë=^Äëí~åÇã~≈Éë
ÇáÉ=jìííÉêå=ÖÉâçåíÉêí=ïÉêÇÉåK=

aáÉ=ãáíÖÉäáÉÑÉêíÉå=pÅÜê~ìÄÉå=ëáåÇ=ÑΩê=_ÉÑÉëíáÖìåÖëéä~ííÉå=ãáí
ÉáåÉê=aáÅâÉ=Äáë=NR=ãã=ÖÉÉáÖåÉíK=

=

iÉÖÉå=páÉ=ÇáÉ=páÅÜÉêìåÖëä~ëÅÜÉå=ÇÉë=páÅÜÉêìåÖëÄäÉÅÜÉë==========
~å=ÇÉå=pÅÜê~ìÄÉåâçéÑ=~åI=ìã=ÇáÉ=pÅÜê~ìÄÉå=ÖÉÖÉå=sÉêÇêÉÜÉå======

òì=ëáÅÜÉêåK=

=

oáÅÜíáÖ=ãçåíáÉêíÉê=k_pK=

báåë~íòÖÉÄáÉíÉW=
aáÉ= _ÉÑÉëíáÖìåÖëë®íòÉ= k_p= ÇáÉåÉå= ÇÉê
ëáÅÜÉêÉå= ìåÇ= Ç~ìÉêÜ~ÑíÉå=_ÉÑÉëíáÖìåÖ=ÇÉê
mhi=fåíÉêî~ääâäçéÑÉêK=

NetterVibration= äáÉÑÉêí= ~ìÑ= tìåëÅÜ= ÇáÉëÉ
_ÉÑÉëíáÖìåÖëë®íòÉ=k_p= EpÅÜê~ìÄÉåI=cÉÇÉêåI
é~ëëÉåÇÉ=pÅÜÉáÄÉåFK=
=
=

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
NetterVibration= ÄáÉíÉí= ÑΩê= ÇáÉ= jçåí~ÖÉI= fåJ
ëí~ää~íáçåI= ^åëíÉìÉêìåÖ= ìåÇ= §ÄÉêï~ÅÜìåÖ
îçå= sáÄê~íçêÉå= ìåÇ= häçéÑÉêåI= Ç~ë= é~ëëÉåÇÉ
wìÄÉÜ∏êK=
=
kÉííÉê=äáÉÑÉêí=i∏ëìåÖÉåK=
péêÉÅÜÉå=páÉ=ãáí=ìåëÉêÉå=ÉêÑ~ÜêÉåÉå=
^åïÉåÇìåÖëíÉÅÜåáâÉêåK=

14
 

Nur bei NBS D! 
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kÉííÉê=pÅÜåÉääëé~ååîçêêáÅÜíìåÖÉå
pÉêáÉ=psp=
=

 pÅÜåÉääÉë=^åÄêáåÖÉå=~å=ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉå=_ÉÜ®äíÉêå=

 táêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉê=báåë~íò=ÇÉê=sáÄê~íçêÉå=

 dÉêáåÖÉë=dÉïáÅÜíI=äÉáÅÜíÉ=e~åÇÜ~ÄìåÖ=

 råáîÉêëÉääÉ=sÉêïÉåÇÄ~êâÉáí=ÇìêÅÜ=ï~ÜäïÉáëÉå=báåë~íò=îçå=aêìÅâäìÑíJ=çÇÉê=bäÉâíêçîáÄê~íçêÉå=
=
=
=

=

psp=Q=p psp=Q=a
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=

=
=

=

kÉííÉê=pÅÜåÉääëé~ååîçêêáÅÜíìåÖÉå
pÉêáÉ=psp=

=
qóé= ^ìëÑΩÜêìåÖ= báåëÉíòÄ~êÉ=sáÄê~íçêÉå=

psp=Q=p=EqF= ãáí=håÉÄÉäëÅÜê~ìÄÉ= aêìÅâäìÑíîáÄê~íçêÉåW=
k`qI=k`_I=k`oI=ksdI=kqhI=kqp=ìåÇ=kqm=
=
bäÉâíêçîáÄê~íçêÉå=Äáë=Å~K=PMMM=k=ÄÉá=PMMMLãáåK=Äáë=Å~K=NRMM=k=ÄÉá=NRMMLãáåK=psp=Q=a=EqF= ãáí=aêìÅâÇçëÉ=

^ìëÑΩÜêìåÖ=q=ãáí=qê®ÖÉêéä~ííÉK=bÇÉäëí~Üä~ìëÑΩÜêìåÖÉå=äáÉÑÉêÄ~êK=

=

=
=
=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=

^ìÑÄ~ìW=
aáÉ=pÅÜåÉääëé~ååîçêêáÅÜíìåÖÉå=pÉêáÉ=psp=ÄÉëíÉÜÉå=~ìë=O=_~ìíÉáäÉåK
^ìÑ=ÇÉã=qê®ÖÉêíÉáä=ãáí=ÇÉê=pé~ååîçêêáÅÜíìåÖ=EhåÉÄÉäëÅÜê~ìÄÉ=çÇÉê
aêìÅâÇçëÉF=ïáêÇ=ÇÉê=sáÄê~íçê=ãçåíáÉêíK=
^å=ÉáåÉã=mêçÑáä=r=UM=ëáåÇ=ÇáÉ=dÉÖÉåä~ÖÉê=a_=Q=~åòìëÅÜïÉá≈ÉåK=

=

psp=Q=pq=ãáí=kb^= psp=Q=p=ãáí=k`o= psp=Q=a=ãáí=kqp=

báåë~íòÖÉÄáÉíÉW=
aáÉ= pÅÜåÉääëé~ååÜ~äíÉêìåÖ= ä®≈í= ëáÅÜ= ïÉÖÉå
ÇÉë=ÖÉêáåÖÉå=dÉïáÅÜíÉë= äÉáÅÜí= áå=ÇáÉ=dÉÖÉåJ
ä~ÖÉê=ÉáåëÅÜáÉÄÉåK=táê=ÉãéÑÉÜäÉåI=Ç~ë=r=mêçÑáä
~äë=sÉêëíÉáÑìåÖ=ΩÄÉê=ÇáÉ=ÖÉë~ãíÉ=i®åÖÉ=ÇÉë
^ìëä~ìÑë= ãáí= ÉáåÉê= ÇΩååÉå= k~Üí= ~åòìëÅÜïÉáJ
≈ÉåK==
aáÉ=pÅÜåÉääëé~ååÜ~äíÉêìåÖ=psp=Q=p=ïáêÇ=ãáí
ÇÉå=e~äíÉÄçäòÉå=ÇÉë=qê®ÖÉêíÉáäë=áå=ÇáÉ=dÉÖÉåJ
ä~ÖÉê= Äáë= òìã= ^åëÅÜä~Ö= ÉáåÖÉÑΩÜêí= ìåÇ= ãáí
ÇÉê=håÉÄÉäëÅÜê~ìÄÉ=ÑÉëíÖÉòçÖÉåK=
a~ÇìêÅÜ=ëáíòí=ÇáÉ=e~äíÉêìåÖ=âê~ÑíëÅÜäΩëëáÖ= áå
ÇÉå=dÉÖÉåä~ÖÉêåK= gÉíòí= â~åå=ÇÉê=sáÄê~íçê= áå
_ÉíêáÉÄ=ÖÉåçããÉå=ïÉêÇÉåK==

= kÉííÉê=dãÄe=
=

aÉìíëÅÜä~åÇ
cêáíòJrääã~ååJpíêK=V
RRORO=j~áåòJh~ëíÉä
qÉäK=HQV=SNPQ=OVMNJM=
=

mçäÉå=
^äK=tK=hçêÑ~åíÉÖç=NVRLNT
QMJNRP=h~íçïáÅÉ=
qÉäK=HQU=PO=OMRMVQT=
=

pÅÜïÉáò=
bêäÉåïÉÖ=Q=
QPNM=oÜÉáåÑÉäÇÉå
qÉäK=HQN=SN=UPNSOMM=
=

pé~åáÉå=
bêêçí~=h~äÉ~=U=
OMNRM=sáää~Äçå~Jdìáé∫òÅç~
qÉäK=HPQ=VQP=SVQ=VVQ=
=

ïïïKNetterVibrationKÅçã=
iåÑç]NetterVibrationKÅçã= NO

LO
MN

Q=
û
åÇ

Éê
ìå

ÖÉ
å=
îç
êÄ
ÉÜ
~ä
íÉ
å=

_Éá= ÇÉê= qóéÉ= pspJQ= a= ÉêÑçäÖí= ÇáÉ= sÉêëé~åJ
åìåÖ=~ìíçã~íáëÅÜ=å~ÅÜ=^åëíÉääÉå=ÇÉê=aêìÅâJ
äìÑíK=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
NetterVibration= ÄáÉíÉí= ÑΩê= ÇáÉ= jçåí~ÖÉI= fåJ
ëí~ää~íáçåI= ^åëíÉìÉêìåÖ= ìåÇ= §ÄÉêï~ÅÜìåÖ
îçå= sáÄê~íçêÉå= ìåÇ= häçéÑÉêåI= Ç~ë= é~ëëÉåÇÉ
wìÄÉÜ∏êK=
=
kÉííÉê=äáÉÑÉêí=i∏ëìåÖÉåK=
péêÉÅÜÉå=páÉ=ãáí=ìåëÉêÉå=ÉêÑ~ÜêÉåÉå=^åJ
ïÉåÇìåÖëíÉÅÜåáâÉêåK=

22



aêìÅâäìÑí=t~êíìåÖëÉáåÜÉáíÉå=
pÉêáÉ=ktb=
=

• báåëÉíòÄ~ê=áå=ÇÉå=^qbuJwçåÉå=NI=OI=ON=ìåÇ=OO=

• aêìÅâäìÑí~ìÑÄÉêÉáíìåÖ=ëéÉòáÉää=ÑΩê=aêìÅâäìÑíîáÄê~íçêÉå=

• páÅÜÉêìåÖ=ÖäÉáÅÜÄäÉáÄÉåÇ=ÜçÜÉê=aêìÅâäìÑíèì~äáí®í=

• pÉêáÉåã®≈áÖ=ãáí=cáäíÉêÑÉáåÜÉáí=R=”ã=ÑΩê=êÉáåÉ=aêìÅâäìÑí=

• hçåíáåìáÉêäáÅÜÉ=£äòÉêëí®ìÄìåÖ=

=

=

£äÉêÉáåÜÉáí=klb=¼I=klb=½ cáäíÉêêÉÖäÉêÉáåÜÉáí=kco=¼I=kco=½= t~êíìåÖëÉáåÜÉáí=ktb=N

NetterVibration
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=
=

=

aêìÅâäìÑí=t~êíìåÖëÉáåÜÉáíÉå=
pÉêáÉ=ktb=
=

NWE ¼ und NWE ½ NWE 1 
báåë~íòÖÉÄáÉíÉW=
aáÉ= t~êíìåÖëÉáåÜÉáíÉå= ìåÇ= ÇÉêÉå= báåòÉäJ 
âçãéçåÉåíÉå= îÉêëçêÖÉå= aêìÅâäìÑíîáÄê~íçêÉå= 
ãáí= êÉáåÉêI= ÖÉ∏äíÉê= aêìÅâäìÑíK= páÉ= îÉêÄÉëëÉêå= 
ÇáÉ= cìåâíáçåëëáÅÜÉêÜÉáí= ìåÇ= iÉÄÉåëÇ~ìÉê= 
îçå=aêìÅâäìÑíÖÉê®íÉåK=
ktbI= kco= ìåÇ= klb= ëáåÇ= ëéÉòáÉää= ÑΩê= aêìÅâJ 
äìÑíJhçäÄÉåîáÄê~íçêÉå= ÖÉÉáÖåÉíI= Ç~= ÇáÉ= îçå= 
hçäÄÉåîáÄê~íçêÉå=ÉêòÉìÖíÉå=aêìÅâëÅÜï~åâìåJ 
ÖÉå=âÉáåÉå=báåÑäì≈=~ìÑ=ÇáÉ=cìåâíáçå=ÇÉê=hçãJ  
éçåÉåíÉå=EoÉÖäÉêI=£äÉêF=Ü~ÄÉåK=
aìêÅÜ= ÉáåÉ= âçåíáåìáÉêäáÅÜÉ= wÉêëí®ìÄìåÖ= ÇÉë=
£äÉë= Ö~ê~åíáÉêÉå= ÇáÉ= t~êíìåÖëÉáåÜÉáíÉå= ÇÉå= 
ëí∏êìåÖëÑêÉáÉå=_ÉíêáÉÄ=îçå=~ääÉå=ÇêìÅâäìÑíÄÉJ 
íêáÉÄÉåÉå=sáÄê~íçêÉåK=
aáÉ=t~êíìåÖëÉáåÜÉáíÉå=ëáåÇ=ÑΩê=ÇÉå=báåë~íò=áå= 
ÉñéäçëáçåëÖÉÑ®ÜêÇÉíÉå= _ÉêÉáÅÜÉå= ÇÉê= wçåÉn= 
NI=OI=ON=ìåÇ=OO=ÖÉÉáÖåÉíK=

^ìÑÄ~ì=ìåÇ=táêâìåÖëïÉáëÉW=
aáÉ=aêìÅâäìÑíJt~êíìåÖëÉáåÜÉáíÉå= ÄÉëíÉÜÉå= ~ìë=
ÇÉê=cáäíÉêêÉÖäÉêÉáåÜÉáí=EcáäíÉêI=j~åçãÉíÉêI=e~åÇJ
~Ää~ëëI=_ÉÑÉëíáÖìåÖëâçåëçäÉF=ìåÇ=ÇÉã=£äÉêK==

få= ÇÉê= cáäíÉêêÉÖäÉêÉáåÜÉáí= êÉáåáÖí= ÇÉê= R=”ã= cáäíÉê=
EhçåÇÉåë~íJp~ããÉäÄÉÜ®äíÉêF= ÇáÉ= aêìÅâäìÑíK=
däÉáÅÜòÉáíáÖ=áëí=ÇÉê=ÉêÑçêÇÉêäáÅÜÉ=aêìÅâ=ÉáåëíÉääÄ~êK=
aÉê=£äÉê=òÉêëí®ìÄí=Ç~ë=aêìÅâäìÑí∏äK=aáÉ=aêìÅâJ
äìÑí= îÉêä®≈í= ÇáÉ= t~êíìåÖëÉáåÜÉáí= ë~ìÄÉê= ìåÇ=
~ìëêÉáÅÜÉåÇ=ÖÉ∏äí=E£äãÉåÖÉ=ÉáåëíÉääÄ~êFK=
aáÉ=q~ÄÉääÉ=ÉåíÜ®äí=dÉê®íÉÇ~íÉå=îçå=t~êíìåÖëJ
ÉáåÜÉáíÉå= ìåÇ= ÇÉêÉå= báåòÉäâçãéçåÉåíÉåI= ÇáÉ=
ÑìåâíáçåëëáÅÜÉê= áã= a~ìÉêJ= ìåÇ= fåíÉêî~ääÄÉíêáÉÄ=
~êÄÉáíÉåK=
wìä®ëëáÖÉ=_ÉíêáÉÄëÄÉÇáåÖìåÖÉå=
^åíêáÉÄëãáííÉäW=
aêìÅâäìÑí=çÇÉê=píáÅâëíçÑÑ=
_ÉíêáÉÄëÇêìÅâW=
MIR=Ä~ê=Äáë=NM=Ä~ê==
rãÖÉÄìåÖëíÉãéÉê~íìêW==
Mø`=Äáë=RMø`=

kÉííÉêVibration= ÄáÉíÉí= ÑΩê= ÇáÉ= jçåí~ÖÉI= fåJ
ëí~ää~íáçåI= ^åëíÉìÉêìåÖ= ìåÇ= §ÄÉêï~ÅÜìåÖ=
îçå= sáÄê~íçêÉå= ìåÇ= häçéÑÉêåI= Ç~ë= é~ëëÉåÇÉ=
wìÄÉÜ∏êK=
kÉííÉê=äáÉÑÉêí=i∏ëìåÖÉåK=
péêÉÅÜÉå=páÉ=ãáí=ìåëÉêÉå=ÉêÑ~ÜêÉåÉå=
^åïÉåÇìåÖëíÉÅÜåáâÉêåK

kÉííÉê=dãÄe=
=

aÉìíëÅÜä~åÇ=
cêáíòJrääã~ååJpíêK=V=
RRORO=j~áåòJh~ëíÉä=
qÉäK=HQV=SNPQ=OVMNJM=
=

mçäÉå=
^äK=tK=hçêÑ~åíÉÖç=NVRLNT=
QMJNRP=h~íçïáÅÉ=
qÉäK=HQU=PO=OMRMVQT=
=

pÅÜïÉáò=
bêäÉåïÉÖ=Q=
QPNM=oÜÉáåÑÉäÇÉå=
qÉäK=HQN=SN=UPNSOMM=
=

pé~åáÉå=
bêêçí~=h~äÉ~=U=
OMNRM=sáää~Äçå~Jdìáé∫òÅç~=
qÉäK=HPQ=VQP=SVQ=VVQ=
=

ïïïKkÉííÉêVibrationKÅçã=
fåÑç]kÉííÉêVibrationKÅçã= 12

LO
MN
7=
û
åÇ

Éê
ìå
ÖÉ
å=
îç
êÄ
ÉÜ
~ä
íÉ
å=

=
Wartungseinheiten Abmessungen in mm 
qóé= _ÉëíÉääJ=

kìããÉê=
kÉååïÉáíÉL
^åëÅÜäì≈=

m=

aêìÅâJ
ÄÉêÉáÅÜ=
Ä~ê=

báåÖ~åÖëJ
ÇêìÅâ=ã~ñK=

Ä~ê=

aìêÅÜ-
=fluß
äLãáå=

dÉïáÅÜí
=

xâÖz=

cáäíÉê
=

x”ãz
^= _= `= a= b= c= d= e= f= h= i= j= k=

ktb=NLQ= UNUUNNNQ= d¼= MIR=J=NM= NM= NKTRM= NIOM= R= OOS NPT NNQ VS NMU VRIQ SIQ= RIQ= NOU= NNPIM= RM= QV= OQ=
ktb=NLO= UNUUNNNO= d½= MIR=J=NM= NM= PKRMM= OIMM= R= ORT NSP NQQ NNM NOM NMQIM UIM= SIQ= NRR= NPSIR= P6= QV= QN=
ktb=N= UNUUNNNM= dN= MIR=J=NM= NM= NMKRMM= QIRR= R= PUO ONQ N64 NOU UP= PUIM NSIM= UIQ= NOQ= UOIM= OM= 62= 19=

Filterreglereinheiten 
kco=NLQ= UNUURNNQ= d¼= MIR=J=NM= NM= NKTRM= MIVM= R= OOS UR N14 VS NMU VRIQ SIQ= RIQ= TS= 61= RM= QV= OQ=
kco=NLO= UNUURNNO= d½= MIR=J=NM= NM= PKRMM= NIQT= R= ORT NM0 N44 NNM NOM NMQIM UIM= SIQ= VO= SV= PS= 49 QN=
kco=N= UNUUSNNM= dN= MIR=J=NM= NM= NNKMMM= OIRP= R= PUO NOQ NSQ NOU UP PUIM NSIM= UIQ= NOQ= UO= OM= S2= NV=

Ölereinheiten 
klb=NLQ= UNUUONNQ= d¼= MIR=J=NM= NM= NKTRM= MITO= Ô= NUS UR TS SQ NMU VRIQ SIQ= RIQ= TS= 61= UM= J= OQ=
klb=NLO= UNUUONNO= d½= MIR=J=NM= NM= PKRMM= NIOM= Ô= ONM NMM NMS TM NOM NMQIM UIM= SIV= VO= SV= VM= J= QN=
klb=N= UNUUONNM= dN= MIR=J=NM= NM= NUKMMM= OIMP= Ô= P75 NOQ NOO UR UP PUIM NSIM= UIQ= NOQ= UO= PM= J= NV=
Alle Wartungseinheiten mit Handablaß, Manometer, Befestigungskonsole oder –winkel und Filter 
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Netter statisch regelbare Frequenzsteuerungen
Serie SRF / NFU / ATV 

• Stufenlose Drehzahlregelung von Elektro-Außen- und Innenvibratoren
• Parallelschaltung von mehreren Vibratoren
• Einfache und robuste Bauweise
• Übersichtliche  Menüführung
• Sonderausführungen je nach Kundenwunsch

36 
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NetterVibration 

Netter statisch regelbare Frequenzsteuerungen
Serie SRF 

Leistung Strom 

Schaltschrank
Die Frequenzsteuerungen der Serie SRF 
sind standardmäßig in Schaltschränken 
montiert. Diese Schaltschränke sind zur 
Wandmontage geeignet und bieten 
Schutz gegen Staub und Spritzwasser 
(Gehäuseschutz IP54). 
Netter SRF sind auch als Schaltschrank 
mit Sockel, mit Standgestell und als 
Pultversion erhältlich. 

Bedienung
Bedienen und steuern lässt sich der SRF 
standardmäßig mit einem 3,5“ color 
Touchpanel. 
Mit dem Panel lässt sich der Vibrations-
vorgang starten und stoppen. 
Die Sollfrequenz und Rüttelzeit kann der 
Bediener über Buttons oder eine Tastatur 
vorgeben und über große Anzeigen 
ablesen. Serienmäßig sind die Sprachen 
D/E/F einstellbar. 

Die Standardfarbe ist Lichtgrau (RAL 7035),
andere Farben oder Edelstahlgehäuse sind
verfügbar. Die Motorabgänge sind auf eine
Klemmleiste geführt oder auf Wunsch (kun-
denspezififisch) sind Steckverbindungen am 
Schaltschrankgehäuse angebracht. 
Die Größe des Schaltschranks ist abhängig
von der Größe des Frequenzumrichters. 

Die CC-Unwucht-Funktion (großes/ 
kleines Arbeitsmoment), sowie eine 
Gruppenschaltung für zwei Vibrations-
tische sind im Programm hinterlegt und 
können je nach Bedarf aktiviert werden. 
Die Anzeige von Fehlern und Alarmen 
erfolgt übersichtlich in eigenen Fenstern. 
Dadurch vereinfachen sich die Wartung 
und der Service erheblich. Je nach 
Kundenanforderungen lässt sich die 
Größe des Touchpanels und das 
Programm des SRF an die 
Gegebenheiten vor Ort anpassen. 

Konfiguration
Auf Kundenwunsch lassen sich von 
NetterVibration individuell weitere Ein- 
und Ausgänge am SRF konfigurieren. 
Damit sind Sicherheitseinrichtungen oder 

Buskommunikation
Die Netter SRF können in allen Kommuni-
kationskonfigurationen in industriellen 
Anlagen eingesetzt werden. Die Kommu-
nikation über Modbus,  CANopen und 
anderen Bussystemen ist nach Absprache 
mit NetterVibration möglich. 

Vermeidung von unkontrollierten 
Resonanzen 
Die standardmäßig im Frequenzumrichter 
integrierte Bremsfunktion dient zur Ver-
meidung von unkontrollierten Schwingungs-
ausschlägen beim Auslaufen der Vibrato-
ren. Diese könnten das Vibrationsergebnis 

externe Bedienstellen am SRF anschließ- 
bar. Über eine optionale Kleinsteuerung 
ist es möglich, komplexe Regel- und 
Steuerungsaufgaben zu realisieren. 

Wird der SRF individuell in einen beste-
henden Produktionsprozess eingefügt, 
kommuniziert er mit dem zentralen 
Prozessleitsystem. 

beeinträchtigen. Anwendungsabhängig 
und bei der Ansteuerung von mehr-
poligen Vibratoren mit hohen Arbeits-
momenten empfehlen wir den Einsatz von 
gesonderten Bremswiderständen. 

Typ Versorgungs- 
spannung 

max. Motor- Schrankgröße 
(B   H   T) 

[mm] [kW] [A] 

SRF 1-007/4,8 

1 ˜ 200..240 V
50/60 Hz 

0,75 4,8 300 x 400 x 200 

SRF 1-011/6,9 1,10 6,9 300 x 400 x 200 

SRF 1-022/11 2,20 11,0 400 x 500 x 250 

SRF 2-007/2,3 

3 ˜ 380..415 V
50/60 Hz 

0,75 2,3 

400 x 500 x 250 SRF 2-015/4,1 1,50 4,1 

SRF 2-022/5,5 2,20 5,5 

SRF 2-040/9,5 4,00 9,5 

SRF 2-055/14,3 5,50 14,3 
600 x 600 x 300 SRF 2-075/17 7,50 17,0 

SRF 2-110/27,7 11,00 27,7 

SRF 2-150/33 15,00 33,0 

26



Netter statisch regelbare Frequenzumrichter
Serie ATV 

Leistung Strom 

Netter Frequenzumrichter der Serie ATV sind Umrichter im IP 2x Gehäuse zum kunden-
seitigen Schaltschrankeinbau. Die Leistungsdaten entsprechen der Serie SRF. 

Netter statisch regelbare Frequenzumrichter
Serie NFU 

Leistung Strom 

Netter Frequenzumrichter der Serie NFU
sind Umrichter kleiner Bauform mit Motor-
abgang im IP 54-Gehäuse für Wand-
montage, bestückt mit Hauptschalter,
Drehrichtungswahlschalter und Poten-
tiometer zur Frequenzvorgabe. 

Über die Anzeige wird am Gerät die
Umrichterausgangsfrequenz   angezeigt. 
Auch der NFU kann über Modbus oder
CANopen mit anderen Geräten kommu-
nizieren. Der NFU bietet die Anschluss-
möglichkeit für einen Vibrator. Bei zwei
oder mehr Vibratoren muss ein externer
Motorklemmkasten bzw. auch Motor-
schutzschalter angeschlossen werden. 

Ein optionaler Bremswiderstand kann
bei Bedarf extern gesetzt und ange-
schlossen werden, der bei kritischen
Anwendungen   Schwingungsausschläge 
verhindert. Der NFU wird eingestellt und
anschlussfertig  geliefert. 

Auslegung
Je nach Anwendung ist eine Reserve bei
der Auslegung der Frequenzumrichter zu
kalkulieren, da größere Vibratoren einen
erhöhten Anlaufstrom besitzen. Bei Ver-
wendung von mehrpoligen Vibratoren 
(ab 4- bzw. 6-poligen) werden Netter
Frequenzumrichter mit dreiphasiger
Einspeisung  empfohlen. 

Typ Versorgungs
-spannung 

max. Motor- Gerätegröße 
(B   H   T) 

[mm] [kW] [A] 

ATV-320U07M2C 

1 ˜ 200..240 V
50/60 Hz 

0,75 4,8 72 x 143 x 138 

ATV-320U11M2C 1,10 6,9 105 x 142 x 158 

ATV-320U22M2C 2,20 11,0 105 x 142 x 158 

ATV-320U07N4C 

3 ˜ 380..415 V
50/60 Hz 

0,75 2,3 
105 x 143 x 158 

ATV-320U15N4C 1,50 4,1 

ATV-320U22N4C 2,20 5,5 
140 x 184 x 158 ATV-320U40N4C 4,00 9,5 

ATV-320U55N4B 5,50 14,3 
150 x 232 x 232 

ATV-320U75N4B 7,50 17,0 

ATV-320D11N4B 11,00 27,7 
180 x 330 x 232 

ATV-320D15N4B 15,00 33,0 

Typ Versorgungs- 
spannung 

max. Motor- Gehäusegröße 
(B   H   T) 

[mm] [kW] [A] 

NFU 1-004/3,3 

1 ˜ 200..240 V
50/60 Hz 

0,4 3,3 
210 x 240 x 163 

NFU 1-007/4,8 0,75 4,8 

NFU 1-011/6,9 1,1 6,9 
215 x  297 x 192 

NFU 1-015/8 1,5 8,0 

NFU 1-022/11 2,2 11,0 230 x 340 x 208 

NFU 2-004/1,5 

3 ˜ 380..415 V
50/60 Hz 

0,4 1,5 
215 x 297 x 192 NFU 2-007/2,3 0,75 2,3 

NFU 2-011/3 1,1 3,0 

NFU 2-015/4,1 1,5 4,1 

NFU 2-022/5,5 2,2 5,5 
230 x 340 x 208 

NFU 2-040/9,5 4,0 9,5 

Gerne bietet NetterVibration auf Wunsch eine anwendungsspezifische Parametrierung 
an. 

NetterVibration 
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NetterVibration 

Netter statisch regelbare Frequenzsteuerungen
Sonderausführungen der Serie SRF 

Integrierte   Wägeeinrichtung
Je nach Kundenanforderung bietet
NetterVibration den SRF auch mit
integrierter Wägeeinrichtung an. Durch
Wägezellen am Vibrationstisch können
Schüttgüter an einer Station verdichtet
und gewogen werden. Auf dem Touch-
panel des SRF wird das aktuelle Gewicht
angezeigt. Auch gewichtsabhängige
Rüttelprogramme lassen sich so
realisieren. 

Explosionsgeschützte Steuerungen 
Im Dialog mit dem Anwender realisiert
NetterVibration Steuerungen, die alle
Anforderungen der ATEX-Richtlinie erfüllen.
Diese Steuerungen entsprechen der
Gerätegruppe II und können je nach
Ausführung in explosionsgefährdeten
Bereichen in den Zonen 1, 2, 21 oder 22
eingesetzt werden. 

Eingestellt und anschlussfertig
Alle notwendigen Parameter wie Hoch-
lauf- und Auslaufzeit, Auslauframpe,
maximale Motor- und Taktfrequenz,
Schlupfkompensation und U/K-Kennlinie
werden vor der Auslieferung durch
NetterVibration eingestellt und je nach
Anwendungsfall  getestet. 

Nach dem Aufstellen und Anschließen vor 
Ort ist der SRF direkt betriebsbereit. 

SRF mit Vibrationstisch Integrierte Wägeeinrichtung SRF und Vibrationstisch in Edelstahl Rollen-Vibrationstisch 

Einsatzgebiete
Die Frequenzsteuerung der Serie SRF und die 
Frequenzumrichter der Serie ATV und NFU 
werden zur Drehzahlregelung von Elektro- 
Vibratoren eingesetzt. Spezielle Anwendungen
erfordern Frequenzen, die mit Vibratoren bei 
Netzfrequenzen nicht erzielt werden können. 
Die Besonderheit dieser Frequenzumrichter 
liegt in der einfachen und robusten Bauweise. 

Aufbau und Wirkungsweise
Verlustarme Leistungselektronik erlaubt den 
Betrieb bei Eingangsspannungen mit hohen 
Toleranzen. Die Frequenzumrichter erzeugen 
dreiphasige Spannungen  mit  variablen  Fre-
quenzen von 0 Hz bis 500 Hz. Damit ist eine 
einfache Einstellung der Drehzahl problemlos 
möglich. Der zulässige Temperaturbereich liegt
zwischen 0 °C und +40 °C. 

Alle erforderlichen Parameter wie Hochlauf-
und Auslaufzeit, Auslauframpe, maximale
Motor- und Taktfrequenz, Schlupfkompen-
sation und U/F-Kennlinie werden von
NetterVibration voreingestellt. Optional für
zeitkritische Anwendungen wird die
Verwendung eines Bremswiderstands
empfohlen. Der Bremswiderstand dient zum
zügigen Abbremsen innerhalb weniger
Umdrehungen, um unerwünschte Reso-
nanzschwingungen zu vermeiden. 

NetterVibration bietet für die Montage,
Installation, Ansteuerung und Überwachung
von Vibratoren und Intervallklopfern das
passende Zubehör. 

Netter liefert Lösungen.
Sprechen Sie mit unseren erfahrenen
Anwendungstechnikern. 

Netter GmbH 

Deutschland 
Fritz-Ullmann-Str. 9 
55252 Mainz-Kastel 
Tel. +49 6134 2901-0 

Polen 
Al. W. Korfantego 195/17 
40-153 Katowice 
Tel. +48 32 2050947 

Schweiz
Erlenweg 4 
4310 Rheinfelden 
Tel. +41 61 8316200 

Spanien 
Errota Kalea 8 
20150 Villabona-Guipúzcoa 
Tel. +34 943 694 994 

www.NetterVibration.com 
info@NetterVibration.com 02
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Zubehör für SRF 

Gerätebeschreibung

Schaltschränke als Pult oder in Edelstahl 
Je nach Kundenanforderung können wir die SRF Steuerung auch in anderen Schaltkästen und –
schränken liefern. Dazu gehören Edelstahl- oder Kunststoffausführungen, Ausführungen im Standpult 
oder Standschrank oder einfach nur auf einer Montageplatte. 

Externe Bedienelemente 
Zur Bedienung der Frequenzsteuerung von einer dezentralen Stelle, wie einem entfernten Bedienpanel
oder direkte Bedienelemente an der Anlage. 

Bremswiderstand 
Zur Vermeidung unkontrollierter Schwingungsausschläge während des Auslaufens der Vibratoren nach dem 
Abschalten. Fertig montiert im Schaltschrank. 

Touchpanel 
Das standard 3,5" color TFT-Touchscreenpanel wird durch ein größeres 5,7" color TFT-
Touchscreenpanel ersetzt. 
Über das Touchpanel lässt sich die Netter statisch regelbaren Frequenzsteuerung SRF bedienen. 

Gruppenschaltung 
Zum Umschalten zwischen 2 oder mehreren Vibrationsgruppen an einem Vibrationstisch oder 2 oder 
mehreren Vibrationstischen. Je nach Frequenzumrichtergröße kann nur eine einzelne Gruppe oder alle 
Gruppen zusammen betrieben werden. 

Abgangsseitige Motorschutzschalter 
Zum Schutz der elektrischen Vibratoren vor thermischer Überlast und Ausfall eines einzelnen oder zwei
Außenleitern. 

Sicherheitsfunktionen 
Je nach Anwendung kann es notwendig sein Sicherheitsfunktionen wie Not-Aus-Pilztaster oder 
Schutztür- oder Lichtschranken auszuwerten, damit die Vibratoren bei Gefahr gebremst und stillgesetzt 
werden. 

Funkfernbedienung 
Zum Aus- und Einschalten der Vibration, zum Verkürzen oder Verlängern der Rüttelzeit und zum
durchschalten der Vibrationsgruppen. 

Netzdrossel und -filter 
Netzdrosseln und –filter schützen gegen Netzüberspannungen und reduzieren die vom Umrichter 
erzeugten Strom-Oberschwingungen. Sie filtern Netzstörungen durch andere Verbraucher und gleichen 
Spannungs-Unsymmetrien zwischen den Phasen aus. Außerdem sparen Sie bares Geld (bis zu 20%) 
denn Sie begrenzen den Netzstrom bei gleichbleibender Leistung. 
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Prospekt Gerätebeschreibung

Sinusfilter 
Sinusfilter vermindern elektrische Störsignale auf der Motorleitung, die andere Verbraucher stören können. 
Sie müssen immer bei nicht geschirmten Motorleitungen eingesetzt werden. 

Integrierter Wägecontroller 
In der Anlage integrierte Wägezellen werden mittels Wägecontroller in der SRF Steuerung ausgewertet. 
Der aktuelle Gewichtswert wird im Touchpanel angezeigt. 

Lüfter / Heizung 
Zum Kühlen bzw. Heizen der eingebauten Schaltschrankelemente bei extremen Umgebungstemperaturen

Hallenanzeigen 
Zur großen Darstellung der aktuellen Vibrationsfrequenz, z.B. in einer Produktionshalle. 
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kÉííÉê=báåJ=L=^ìëëÅÜ~äíÉê= 
==
=

• Direktes Ein- und Ausschalten an der Anlage oder dezentral=

• e~ìéíëÅÜ~äíÉê=~ÄëÅÜäáÉ≈Ä~ê=

• dêç≈É=_ÉÇáÉåí~ëíÉê=

=
=

=

báåJ=^ìëëÅÜ~äíÉê báåJ=^ìëëÅÜ~äíÉê=ãáí=jçíçêJ
ëÅÜìíòëÅÜ~äíÉê e~ìéíëÅÜ~äíÉê
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=

=

kÉííÉê=báåJ=L=^ìëëÅÜ~äíÉê= 
=

=
Typ Hauptschalter Ein- / Ausschalter Ein- / Ausschalter mit

Motorschutzschalter 
Ein- / Ausschalter mit
Motorschutzschalter 

Gehäusewerkstoff Polycarbonat Polycarbonat Polycarbonat Stahlblech
Schutzklasse IP 65 IP 65 IP 65 IP 55 
Betriebstemperatur -20°C bis 50°C -5°C bis 40°C -5°C bis 40°C -5°C bis 40°C 
Spannungsbereich 3 × 400 V~ 

1 × 230 V~ 
1 × 400 V~ 1 × 400 V~ 

Nennstrom 9 bis 35 A 
Thermischer Nennstrom 16 bis 63 A Einstellbar 0,16 bis 23 A Einstellbar 0,16 bis 10 A 
Bedienung Not-Aus-

Hauptschalter
abschließbar 

Start-Taster grün
Stop-Taster rot 

Not-Aus-Hauptschalter
Abschließbar 
Start-Taster weiß
Stop-Taster schwarz 

Not-Aus-Hauptschalter
Abschließbar 
Start-Taster grün 
Stop-Taster rot 

Vorprägungen oben: 2 Stck. M20/25 oben: 2 Stck. M20/25 oben: 2 Stck. PG 13,5 2
Stck. und PG 16 

Kabelverschraubung unten: 2 Stck. 
M20/25 

unten: 2 Stck. M20/25 
2 Stck. Motorabgänge auf
Gehäuseunterseite 

unten: 2 Stck. PG 13,5 
2 Stck. und PG 16 

unten: 3 Stck. M20 × 1,5 

Anschlußmöglichkeiten Bis 2 Stck. NEG oder 
NEA 

Bis 2 Stck. NEG oder
NEA 

1 Stck. NEG Bis 2 Stck. NEG 

^ÄãÉëëìåÖÉå=xããz=
Hauptschalter Ein- / Ausschalter Ein- / Ausschalter 1 NEG Ein- / Ausschalter 2 NEG 

= ~= Ä= Å= ÅN= e=
NS=^=Äáë=PO=^= VM= NQS= UR= NPN= NPM=

SP=^= NRM= NTM= NMS= NRO= NSQ=

=
=
=

=
=
wìä®ëëáÖÉ=_ÉíêáÉÄëÄÉÇáåÖìåÖÉå
rãÖÉÄìåÖëíÉãéÉê~íìêW==
JRø`=Äáë=RMø`=
=
=
=
=
NetterVibration= ÄáÉíÉí= ÑΩê= ÇáÉ= jçåí~ÖÉI=
fåJ ëí~ää~íáçåI= ^åëíÉìÉêìåÖ= ìåÇ=
§ÄÉêï~ÅÜìåÖ=îçå= sáÄê~íçêÉå= ìåÇ= häçéÑÉêåI=
Ç~ë= é~ëëÉåÇÉ=wìÄÉÜ∏êK=
=
=
=
=
kÉííÉê=äáÉÑÉêí=i∏ëìåÖÉåK=
péêÉÅÜÉå=páÉ=ãáí=ìåëÉêÉå=ÉêÑ~ÜêÉåÉå=
^åïÉåÇìåÖëíÉÅÜåáâÉêåK=
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Netter GmbH 

Deutschland
Fritz-Ullmann-Str. 9 
55252 Mainz-Kastel 
Tel. +49 6134 2901-0 

Polen
Al. W. Korfantego 195/17 
40-153 Katowice 
Tel. +48 32 2050947 

Schweiz
Erlenweg 4 
4310 Rheinfelden 
Tel. +41 61 8316200

Spanien
Errota Kalea 8 
20150 Villabona-Guipúzcoa 
Tel. +34 943 694 994 

www.NetterVibration.com 
info@NetterVibration.com 



NetterVibration

• Betriebsüberwachung von Vibratoren und Intervallklopfern

• Dauerhafte Kontrolle von Vibrationsanlagen

• Controllermontage auf M36-DIN Normschiene

Netter Vibrationsüberwachungssysteme
Serie VibroMonitor

38
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NetterVibration

Netter Vibrationsüberwachungssystem
Serie VibroMonitor

VibroMonitor NVM C1W 
Controller

NVM C4W 
Controller

NVM C4 
Controller

NVM S10 
Sensor

Sensoreingänge

Relaisausgänge

Digitalausgänge

Einstellung

Fehler

Montage

Abmessungen H   B   T

Status-LEDs

Sensor

1 2

Der Ausgang des VibroMonitors 
(Rot) zeigt das Übersteigen der 
Beschleunigung (Grün) über die  
Schaltschwelle* von 9,81 m/s2 an.
*Kann werksseitig angepaßt werden.

Der Ausgang des VibroMonitors 
(Rot) hält seinen Zustand für mind. 
450 ms und erfaßt so auch kurze 
Schläge (Grün) zuverlässig. Diese 
Signallänge ist von handelsüblichen 
SPS verarbeitbar.

Controller

Überwachung von Vibratoren Detektierung von Intervallklopfern

Steuerung (SPS)

– –

–

1   Betriebsspannungs- 
 kontrolle, 
4   Sensorstatus

2  SET Eingänge

1  Betriebsspannungskontrolle

1  nicht polarisiert

1  potentialfreier 
Wechsler

1  Sensorstatus

70  35  90 mm

M36-DIN-Normschiene (EN50022)

70  70  90 mm 70  70  90 mm

1  Fehlerausgang  
(Kabelbruch oder Kurzschluß)

8  Sensorstatus

1  Sensorstatus, NPN, 
max. 1 A

4   Sensorstatus, NPN, 
max. 8 mA

4   optische Anzeige

4  nicht polarisiert

4  potentialfreier 
Wechsler

4   nicht polarisiert
Zylindrischer Sensor aus 
Edelstahl mit 4-poliger 
Buchse für Rundsteck-
verbinder M12  1 mit 
Überwurfverschraubung 
und Verriegelung.

Schockbeschleunigung 
max. 981 m/s2

Zubehör
1 Sensor-Klemmhalterung Kunststoff- 
 ausführung oder gummierte Edelstahl- 
 Rohrschelle.

2 Winkelsteckverbinder M12  1 oder  
Sensor-Verbindungsleitung mit  
vergossenem Winkelsteckverbinder  

 M12  1.

Kabellänge zwischen 
Sensor und Controller: 
max. 250 m

Ø 12  40, Gewinde 
(Stecker) M12  1

Einsatzgebiete 
Das Vibrationsüberwachungssystem der Serie 
VibroMonitor dient der permanenten Kon-
trolle von Klopfern, Vibratoren und Vibra- 
tionsanlagen.
Zuverlässig überwacht das System Vibro-
Monitor die Funktionsweise von Vibratoren 
und Klopfern auch an schwer zugänglichen 
Stellen.

Aufbau und Funktionsweise 
Das Überwachungssystem besteht aus Sen- 
sor, Verbindungsleitung und Controller. Der  
Controller stellt die sichere Datenübertragung 
des Sensorsignals bis zu einem max. Abstand 
von 250 m sicher. Je nach Ausführung können 
bis zu 4 Sensoren von einem Controller ver-
sorgt werden. 

Das System zeigt zwei Betriebszustände pro 
Sensor an: „Vibration“ oder „keine Vibration“.

Zulässige Betriebsbedingungen 
Betriebsspannung: 
24 V DC (+20%/–10 %), < 5 % Restwelligkeit 
Umgebungstemperatur:
C1W und C4W: 0°C bis 40°C 
C4 und S10: –20°C bis 40°C

NetterVibration bietet für die Montage, In-
stallation, Ansteuerung und Überwachung 
von Vibratoren und Klopfern, das passende 
Zubehör. 

Netter liefert Lösungen. 
Sprechen Sie mit unseren erfahrenen 
Anwendungstechnikern.

– +
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kÉííÉê=_êÉãëÖÉê®íÉ=
pÉêáÉ=_w=
=

• Sofortiger Stillstand von Elektro-Außenvibratoren=

• Kraftvolles Bremsmoment=

• hçãé~âíÉ=_~ìÖê∏≈É=

=
=

=

_w=PM _w=TM _w=OMM
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=

=

kÉííÉê=_êÉãëÖÉê®íÉ=
pÉêáÉ=_w=

_êÉãëÖÉê®íÉ= _wPM= _w=TM= _w=OMM=

=

=

Max. Bremsstrom 30 A 60 A 200 A 

Abmessungen H×B×T 68 × 55 × 110 mm 185 × 158 × 110 mm 270 × 145 × 180 mm 

Gewicht 0,5 kg 1,1 kg 7,5 kg 

Externe Vorsicherung 16 A träge Ca. 150 % vom Motornennstrom 

Montage M36-DIN-Normschiene
(EN50022) Die Geräte sind für den Einbau in einen Schaltschrank bestimmt 

Netzspannung (AC) 3~ 380 V bis 430 V 

Bremsspannung (DC) 160 V

Netzfrequenz 50 Hz bis 60 Hz 

Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C im Betrieb 

Bremszeit 0 s bis 12 s 

=
=
=
=
=
=
=
báåë~íòÖÉÄáÉíÉW=
_êÉãëÖÉê®íÉ= ÇáÉåÉå= òìã= _êÉãëÉå= îçå= Éáå
çÇÉê= òïÉá= píΩÅâ= kÉííÉê= bäÉâíêçJ
^ì≈ÉåîáÄê~íçêÉåK=

^ìÑÄ~ì=ìåÇ=táêâìåÖëïÉáëÉW=
kÉííÉê= _êÉãëÖÉê®íÉ= ÉêòÉìÖÉå= Éáå= âê~ÑíîçääÉë
_êÉãëãçãÉåíK= aáÉ= _êÉãëïáêâìåÖ= ïáêÇ= îçå
ÉáåÉã= ÉáåëíÉääÄ~êÉå= däÉáÅÜëíêçãI= ÇÉê= ÇìêÅÜ
ÇáÉ=jçíçêïáÅâäìåÖ=ÑäáÉ≈íI=ÜÉêîçêÖÉêìÑÉåK=

báå= ëíÉÜÉåÇÉë= j~ÖåÉíÑÉäÇ= ÜÉããí= ÇáÉ= jçJ
íçêïÉääÉ=áå=áÜêÉê=_ÉïÉÖìåÖK=

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

NetterVibration= ÄáÉíÉí= ÑΩê= ÇáÉ= jçåí~ÖÉI= fåJ
ëí~ää~íáçåI= ^åëíÉìÉêìåÖ= ìåÇ= §ÄÉêï~ÅÜìåÖ
îçå= sáÄê~íçêÉå= ìåÇ= häçéÑÉêåI= Ç~ë= é~ëëÉåÇÉ
wìÄÉÜ∏êK=
=
kÉííÉê=äáÉÑÉêí=i∏ëìåÖÉåK=
péêÉÅÜÉå=páÉ=ãáí=ìåëÉêÉå=ÉêÑ~ÜêÉåÉå=
^åïÉåÇìåÖëíÉÅÜåáâÉêåK=
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• Beschleunigungsmessungen

• Frequenzmessungen

• Prozeßkontrolle

Netter Vibrationsmeßgerät
Serie VibroScanner

Sensorspitzen Sensor Scanner
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Netter Vibrationsmeßgerät
Serie VibroScanner

Einsatzgebiete
Der VibroScanner dient zur Messung der
Beschleunigung und der dominierenden Fre-
quenz mechanischer Vibrationen mittels
Beschleunigungssensor.

Mögliche Einsatzbereiche sind das Messen
der Betriebsparameter von Vibrationsanlagen,
z. B. Frequenzen und wirksame Beschleuni-
gungen an Vibrationsförderrinnen, -verdich-
tern oder -testsystemen. Der VibroScanner
ermöglicht damit eine regelmäßige quantita-
tive Prozeßkontrolle und kann somit wesent-
lich zum dauerhaft erfolgreichen Betrieb einer
Vibrationsanlage beitragen. Darüber hinaus
ermöglicht er es Anlagenherstellern, Char-
genkontrollen an Vibrationsantrieben durch-
zuführen und so eine gleichbleibende Pro-
duktqualität zu gewährleisten.

Aufbau und Funktionsweise
Als Meßaufnehmer dient ein kapazitiver,
mikromechanischer (MEMS) Sensor, der sich
durch eine hohe mechanische Beanspruch-
barkeit auszeichnet. Die Signalaufbereitung
findet direkt im Sensorgehäuse statt, wodurch
die Empfindlichkeit gegenüber elektrischen
Störeinflüssen deutlich reduziert wird.

Zulässige Betriebsbedingungen
Betriebsspannung:
9 V Block Batterie
Umgebungstemperatur:
–20ºC bis 40ºC

NetterVibration bietet für die Montage, 
Installation, Ansteuerung und Überwachung 
von Vibratoren und Klopfern das passende
Zubehör.

Netter liefert Lösungen. 
Sprechen Sie mit unseren erfahrenen
Anwendungstechnikern.

VibroScanner

Serienmäßige Ausstattung:

TransportkofferScannerSensorSensorspitzen Kabel

Meßmodi

Meßbereiche

Auflösung

Meßgenauigkeit

Dämpfung

Quadratischer Mittelwert (RMS)

–15 … 15 ge (–147 … 147 m/s2)
5 … 800 Hz / +/– 0,1 Hz
+/– 0,1 mm (bei Sinus)

+/– 0,1 ge (+/– 1 m/s2)

+/– 3 %

–2 dB bei 800 Hz

Beschleunigungsmessung
Frequenzmessung
Schwingbreitenmessung
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kÉííÉê=ibaJe~åÇëíêçÄçëâçé=
=
=

• Drehzahl- und Frequenzmessung mit bis zu 300.000 Blitzen pro Minute=
• Resonanz- und Schwingungsverhalten von Vibrationsanlagen kontrollieren=

• Sichtbarmachung von Schwingungen=

= = =
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=

=

kÉííÉê=ibaJe~åÇëíêçÄçëâçé=

cêÉèìÉåòÄÉêÉáÅÜ= PM=Äáë=PMMKMMM=cmj=E_äáíòÉ=éêç=jáåìíÉF=

dÉå~ìáÖâÉáí= MIMO=B=Eœ=NÇáÖáíF=

_äáíòëí®êâÉ= NRMM=iìñ=ÄÉá=SMMM=cmj=L=OM=Åã=

^ÄãÉëëìåÖÉå= NVN=×=UO=×=SM=ãã=

qÉãéÉê~íìê= Mø`=Äáë=QRø`=

^ääÉ= báåëíÉääìåÖëçéíáçåÉå= â∏ååÉå= páÉ= ãáí
ÇÉã=a~ìãÉå=ÄÉÇáÉåÉå=EbáåÜ~åÇÄÉÇáÉåìåÖFK
få= ÇÉã= ãÉÜêòÉáäáÖÉå= aáëéä~ó= ïÉêÇÉå= ÇáÉ
jÉëëÉêÖÉÄåáëëÉ= ãáí= ÇÉå= Ç~òìÖÉÜ∏êáÖÉå
báåÜÉáíÉåJwÉáÅÜÉå=~åÖÉòÉáÖíK==
jΩÜÉäçëÉë= jÉëëÉå= çÇÉê= §ÄÉêéêΩÑÉå= îçå
êçíáÉêÉåÇÉå=ìåÇ=îáÄêáÉêÉåÇÉå=lÄàÉâíÉåK=
bêòÉìÖÉå= îçå= ëíÉÜÉåÇÉå= _áäÇÉêå= ÑΩê= ÇáÉ
nì~äáí®íëéêΩÑìåÖ= çÇÉê= ÇáÉ= _ÉçÄ~ÅÜíìåÖ= îçå
ëÅÜåÉääí~âíÉåÇÉå=sçêÖ®åÖÉåK=
páÅÜíÄ~êã~ÅÜìåÖ= ÇÉê= pÅÜïáåÖìåÖ= îçå
hçãéçåÉåíÉå= ÄÉá= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉå= aêÉÜJ
ò~ÜäÉåK=
^ääÖÉãÉáåÉI= _ÉêΩÜêìåÖëäçëÉ= aêÉÜò~ÜäJ= çÇÉê
cêÉèìÉåòãÉëëìåÖ=ëáÅÜ=ÄÉïÉÖÉåÇÉê=lÄàÉâíÉK=
qÉëíÉå=ìåÇ=hçåíêçääáÉêÉå=îçå=oÉëçå~åòJ=ìåÇ
pÅÜïáåÖìåÖëîÉêÜ~äíÉåK=
wìê=báåêáÅÜíìåÖ=ìåÇ=§ÄÉêï~ÅÜìåÖI=ëçïáÉ=òìê
aá~ÖåçëÉ=~å=ä~ìÑÉåÇÉå=^åä~ÖÉåK=

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

NetterVibration= ÄáÉíÉí= ÑΩê= ÇáÉ= jçåí~ÖÉI= fåJ
ëí~ää~íáçåI= ^åëíÉìÉêìåÖ= ìåÇ=
§ÄÉêï~ÅÜìåÖ=îçå= sáÄê~íçêÉå= ìåÇ= häçéÑÉêåI=
Ç~ë= é~ëëÉåÇÉ=wìÄÉÜ∏êK=
=
kÉííÉê=äáÉÑÉêí=i∏ëìåÖÉåK=
péêÉÅÜÉå=páÉ=ãáí=ìåëÉêÉå=ÉêÑ~ÜêÉåÉå=
^åïÉåÇìåÖëíÉÅÜåáâÉêåK=
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tÉÖÉîÉåíáäÉ=
pÉêáÉ=esfI=isf=ìåÇ=jsf=
=

• Zur Betätigung von Druckluft-Vibratoren und Intervallklopfern=

• báåÑ~ÅÜe=~ìëí~ìëÅÜÄ~êÉ=póëíÉãe=

• hçãé~âíÉ=_~ìÑçêã=

=
=

=

esf jsf isf
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=

=

tÉÖÉîÉåíáäÉ=
pÉêáÉ=esfI=isf=ìåÇ=jsf=

Typ Magnetventile  

MVI 1/4“, MVI 1/2“ 

Luftventile  

LVI 1/8“, LVI 1/4“, LVI 1/2“ 

Handventile 

HVI 1/8“, 1/4“ 

Anschluß 1/4“, 1/2“ 1/8“, 1/4“, 1/2“ 1/8“, 1/4“ 

Betriebsdruck 1/4“ - 2,5 bis 10 bar, 1/2“ - 1,5 bis 10 bar 0 bis 10 bar 2,5 bis 10 bar 

Durchfluß 1/4“ - 1.400 Nl/min, 1/2“ -2.000 1/8“ - 850 1/8“ – 900, 1/4“- 1.200 

Schaltfrequenz 800 min-1 - - 

Material Gehäuse: Aluminiumdruckguß 
Dichtungen: Gummi NBR  

Zinkdruckguß lackiert 
Gummi NBR 

Zinkdruckguß 
Gummi NBR 

Spannung 24 V – 230 V AC, 50/60 Hz oder 24 V DC Handhebel, 

Rastschalter oder 

Tastschalter 

Leistungsaufnahme AC: Einschaltleistung: 7,5 VA
Halteleistung 3,5 VA 

DC: 2,5 W 
Gewicht

Einschaltdauer: 100% 
Schutzart: IP 65
Wartung: die Ventile sind wartungsfrei
Befestigung: durch Bohrungen im Gehäuse 
=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=
=

báåë~íòÖÉÄáÉíÉW=
tÉÖÉîÉåíáäÉ=ãáí=ãÉÅÜ~åáëÅÜÉê= çÇÉê= ÉäÉâíêçJ
åáëÅÜÉê= _Éí®íáÖìåÖ= ÇáÉåÉå= òìê= _Éí®íáÖìåÖ
îçå=aêìÅâäìÑíJsáÄê~íçêÉå=ìåÇ=häçéÑÉêåK=
=
j~ÖåÉíîÉåíáäÉ= Éêã∏ÖäáÅÜÉå= Ç~ë= âçåíêçääáÉêíÉI
ÖÉí~âíÉíÉ= áå= _ÉíêáÉÄ= ëÉíòÉå= ÇÉê= ~åÖÉëÅÜäçëJ
ëÉåÉå= aêìÅâäìÑíJsáÄê~íçêÉå= ìåÇ= häçéÑÉêå
ÇìêÅÜ=ÉäÉâíêáëÅÜÉ=píÉìÉêëáÖå~äÉK=

=

=
=
wìä®ëëáÖÉ=_ÉíêáÉÄëÄÉÇáåÖìåÖÉå=
^åíêáÉÄëãáííÉäW=
dÉÑáäíÉêíÉ=aêìÅâäìÑí=çÇÉê=píáÅâëíçÑÑ=
ãáí=çÇÉê=çÜåÉ=aêìÅâäìÑí∏ä=
_ÉíêáÉÄëÇêìÅâW=
OIR=Ä~ê=Äáë=NM=Ä~ê==
rãÖÉÄìåÖëíÉãéÉê~íìêW==
JNRø`=Äáë=RMø`=
=
NetterVibration= ÄáÉíÉí= ÑΩê= ÇáÉ= jçåí~ÖÉI=
fåJ ëí~ää~íáçåI= ^åëíÉìÉêìåÖ= ìåÇ=
§ÄÉêï~ÅÜìåÖ=îçå= sáÄê~íçêÉå= ìåÇ= häçéÑÉêåI=
Ç~ë= é~ëëÉåÇÉ=wìÄÉÜ∏êK=
=
kÉííÉê=äáÉÑÉêí=i∏ëìåÖÉåK=
péêÉÅÜÉå=páÉ=ãáí=ìåëÉêÉå=ÉêÑ~ÜêÉåÉå=
^åïÉåÇìåÖëíÉÅÜåáâÉêåK=
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aêìÅâÑÉÇÉêå=~ìë=bÇÉäëí~Üä=
pÉêáÉ=ksa=
=

• bä~ëíáëÅÜÉ=i~ÖÉêìåÖ=îçå=c∏êÇÉêêáååÉå und Vibrationstischen=

• i~åÖÉ=iÉÄÉåëÇ~ìÉê=ÇìêÅÜ=òìë®íòäáÅÜÉë=dä~ëéÉêäÉåëíê~ÜäÉå=

• ^äë=i~ÖÉêï~êÉ=áããÉê=îçêê®íáÖ=

=
=

=
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=

=

aêìÅâÑÉÇÉêå=~ìë=bÇÉäëí~Üä=
pÉêáÉ=ksa=

qóé=

Auflast pro Feder ^ì≈Éå=∅==

EaÉF=

xããz=

ìåÖÉëé~ååíÉ=i®åÖÉ=

EiMF=

xããz=

açêå=∅==

EaÇF=

xããz=
Einfederung== =

7,5 mm= xâÖz ã~ñ=

ksa=OINLPIN= OIM= Äáë PIM= OT= RU= OOIP=

ksa=PIULR= PIT= Äáë RIM= PP= RM= OSIS=

ksa=RIOLTIO= PIN= Äáë SIU= QPIO= UO= PRIU=

ksa=TLVIR= PIQ= Äáë VIQ= QV= NMP= PVIU=

ksa=NNLNS= VIR= Äáë NRIR= PS= SN= OTIN=

ksa=NPLNU= SIS= Äáë NSIT= RM= VR= PUIT=

ksa=NSLOO= NQIV= Äáë ONIP= PS= RPIR= OTIN=

ksa=NULOQ= SIV= Äáë OPIR= SM= NOU= QTIR=

ksa=OPLPO= NNIV= Äáë PMIO= QR= VRIR= PQIM=

ksa=PMLQM= NQIS= Äáë QVIT= TR= NMO= RVIM=

ksa=PULRN= OQIN= Äáë RNIQ= RSIP= UM= QOIS=

ksa=PVLRP= OMIN= Äáë ROIS= UN= VU= SPIO=

ksa=RPLTM= NOIV= Äáë= TMIR= TN= OMR= RPIS=

ksa=SMLUM= PNIP= Äáë TVIP= TN= VR= RPIS=

ksa=URLNNR= PTIP= Äáë NNQIR= VM= NNR= SUIM=

ksa=NNMLNRM= RMIT= Äáë NRMIM= SP= NNN= QPIM=

ksa=NPMLNUM= QUIS= Äáë NTRIN= TP= NPR= RNIM=

ksa=NQRLNVR= TSIQ= Äáë NVRIT= TP= VS= RNIM=

c∏êÇÉêJ= ìåÇ= ^ÄòìÖëêáååÉå= ÄÉå∏íáÖÉå= ÉáåÉ
Éä~ëíáëÅÜÉ=^ÄëíΩíòìåÖI=ïáÉ=òK=_K=pÅÜê~ìÄÉåJ
ÇêìÅâÑÉÇÉêåK==
rã=ÉáåÉ=ÖäÉáÅÜã®≈áÖÉ=c∏êÇÉêìåÖ=òìòìä~ëëÉåI
ãΩëëÉå= ÇáÉ= aêìÅâÑÉÇÉêå= ÖäÉáÅÜ= ÄÉä~ëíÉí
ïÉêÇÉåK=eáÉêÑΩê=áëí=ÇáÉ=hÉååíåáë=ÇÉê=ÖÉå~ìÉå
pÅÜïÉêéìåâíä~ÖÉ= ÇÉë= oáååÉåíêçÖÉë= ìåÄÉJ
ÇáåÖí=åçíïÉåÇáÖK==
aáÉ=báÖÉåÑêÉèìÉåò=ÇÉë=póëíÉãë=c∏êÇÉêêáååÉ=L
aêìÅâÑÉÇÉêå= ëçääíÉ= Å~K= NLR= ÇÉê= sáÄê~íáçåëÑêÉJ
èìÉåò= ÄÉíê~ÖÉåI= ëç= Ç~≈= ÇáÉ= báÖÉåÑêÉèìÉåò
ÇÉê= aêìÅâÑÉÇÉêå= EìåâçåíêçääáÉêíÉê= ^ìëëÅÜä~ÖF
ëÅÜåÉää=ÇìêÅÜä~ìÑÉå=ïáêÇK=aáÉ=báåÑÉÇÉêìåÖ=ÇÉê
aêìÅâÑÉÇÉêå=ëçääíÉ==TIR=ãã=çÇÉê=ãÉÜê=ÄÉíê~J
ÖÉåK==
aáÉ=ã~ñáã~äÉ=_Éä~ëíìåÖ=éêç=aêìÅâÑÉÇÉê=áëí=áå
ÇÉê=q~ÄÉääÉ=~åÖÉÖÉÄÉåK=báåÉ=açééÉää~ÖÉêìåÖ
EO= aêìÅâÑÉÇÉêå= éêç= i~ÖÉêëíÉääÉF= áëí= ÉÄÉåÑ~ääë
ã∏ÖäáÅÜK==
aáÉ=~ìÑÖÉÑΩÜêíÉå=pÅÜê~ìÄÉåÇêìÅâÑÉÇÉêå=ëáåÇ
ÑΩê=ÇáÉ=Éä~ëíáëÅÜÉ=i~ÖÉêìåÖ=îçå=c∏êÇÉêêáååÉå
ÖÉÉáÖåÉí=ìåÇ=~äë=i~ÖÉêï~êÉ=áããÉê=îçêê®íáÖK==

cΩê= ÇáÉ= êáÅÜíáÖÉ= ^ìëï~Üä= ÇÉê= aêìÅâÑÉÇÉêå
ãì≈= ÇáÉ= ÄÉïÉÖíÉ= j~ëëÉ= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= ^åò~Üä
ÇÉê= cÉÇÉêåÖÉíÉáäí= ïÉêÇÉåK= a~ë= bêÖÉÄåáë= áëí
ÇáÉ=îçêÜ~åÇÉåÉ=^ìÑä~ëí=éêç=aêìÅâÑÉÇÉêK==
få=ÇÉê=q~ÄÉääÉ=â~åå=ÇáÉ=ÖÉÉáÖåÉíÉ=aêìÅâÑÉÇÉê
~ìëÖÉëìÅÜí=ïÉêÇÉåK==
aáÉ=pÅÜê~ìÄÉåÇêìÅâÑÉÇÉêå=ëáåÇ=~ìë=êçëíÑêÉáÉã
cÉÇÉêëí~ÜäÇê~ÜíI= ÇÉê= òìê= bêÜ∏ÜìåÖ= ÇÉê= iÉJ
ÄÉåëÇ~ìÉêòìë®íòäáÅÜ=Öä~ëéÉêäÉåÖÉëíê~Üäí=áëíK
=
=
=
=
=
NetterVibration= ÄáÉíÉí= ÑΩê= ÇáÉ= jçåí~ÖÉI=
fåJ ëí~ää~íáçåI= ^åëíÉìÉêìåÖ= ìåÇ=
§ÄÉêï~ÅÜìåÖ=îçå= sáÄê~íçêÉå= ìåÇ= häçéÑÉêåI=
Ç~ë= é~ëëÉåÇÉ=wìÄÉÜ∏êK=
=
kÉííÉê=äáÉÑÉêí=i∏ëìåÖÉåK=
péêÉÅÜÉå=páÉ=ãáí=ìåëÉêÉå=ÉêÑ~ÜêÉåÉå=
^åïÉåÇìåÖëíÉÅÜåáâÉêåK=
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Netter GmbH 

Deutschland
Fritz-Ullmann-Str. 9 
55252 Mainz-Kastel 
Tel. +49 6134 2901-0 

Polen
Al. W. Korfantego 195/17 
40-153 Katowice 
Tel. +48 32 2050947 

Schweiz
Erlenweg 4 
4310 Rheinfelden 
Tel. +41 61 8316200

Spanien
Errota Kalea 8 
20150 Villabona-Guipúzcoa 
Tel. +34 943 694 994 

www.NetterVibration.com 
info@NetterVibration.com 



aêìÅâäìÑíÑÉÇÉêÄ®äÖÉ=
QMI=UMI=NMMI=OMM=ìåÇ=PPM=
=

• Elastische Lagerung von Vibrationsanlagen=

• Geringe Friktion=

• t~êíìåÖëÑêÉá=~ìÅÜ=ÄÉá=ê~ìÜÉå=rãÖÉÄìåÖëÄÉÇáåÖìåÖÉå=

=
=

QMJN UMJP_
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=

=

aêìÅâäìÑíÑÉÇÉêÄ®äÖÉ=
QMI=UMI=NMMI=OMM=ìåÇ=PPM=

qóé= e=ãáåK= e=
ã~ñK=

p=ã~ñK= qê~Öâê~ÑíG=ÄÉá= Õa= båÇéä~ííÉåGG=

= xããz= xããz= xããz= xâkz= xããz= xããz= xããz=

= = = = Q=Ä~ê= e= = qóé= Õ^= b= c= i= j=
QMJN= SM= NMM= QM= NIR= NMM= NSM= N= VM= OMIM= NMIM= d=NLU= j=U=×=NR
NMMJN= SM= NPM= TM= QIM= NNR= OOR= O= NNQ= QQIR= J= d=NLQ= j=U=×=NR
OMMJN= SM= NOR= SR= UIM= NNM= OSR= P= NSN= UVIM= PUIN= d=PLQ= j=U=×=NR
PPMJN= SM= NQM= UM= NRIM= NOM= PQM= P= OOU= NRTIR= TPIM= d=PLQ= j=U=×=NR
= = = = = = = = = = = = =

UMJP_= NMM=
ÄÉá=NM=âÖ=^ìÑä~ëí=

J=
RM=

ÄÉá=Q=Ä~ê=
MIR=

ÄÉá=ã~ñ=Q=Ä~ê=
NRM=

ÄÉá=NM=âÖ=^ìÑä~ëí=
VR= P_= TU= PSIM= J= d=NLQ= j=S=

G=qê~Öâê~Ñí=ìåÇ=eìÄ=ëáåÇ=îçåÉáå~åÇÉê=~ÄÜ®åÖáÖÉ=dê∏≈ÉåK=
GG=ÇáÉ=båÇéä~ííÉ=áëí=ãáí=ÉáåÉã=aêìÅâäìÑí~åëÅÜäì≈=îÉêëÉÜÉåK=

=

=

=
=
=
=
=
=
=
=
=

=
aáÉ=aêìÅâäìÑíÑÉÇÉêÄ®äÖÉ=ÇÉê=pÉêáÉå=QMI=NMMI=OMM=ìåÇ=PPM=ÄÉëíÉÜÉå
~ìë=ãáí= wïáëÅÜÉåä~ÖÉå= îÉêëí®êâíÉå=bä~ëíçãÉêëÅÜáÅÜíÉåK=aáÉ=båÇJ
éä~ííÉå=ëáåÇ=~ìë=pí~Üä=ÖÉÑÉêíáÖí=ìåÇ=ÇìêÅÜ=_∏êÇÉäå=ãáí=ÇÉå=_~äÖïΩäJ
ëíÉå=ÑÉëí=ìåÇ=ÇêìÅâÇáÅÜí=îÉêÄìåÇÉåK=báå=ëÉáíäáÅÜÉê=sÉêë~íò=Äáë=ã~ñK
NM=ãã=áëí=òìä®ëëáÖK=báåÉ=pÅÜê®ÖëíÉääìåÖ=ÇÉê=båÇéä~ííÉå=Äáë=PMø=áëí
ÄÉá=báåÜ~äíìåÖ=îçå=e=ãáåK=ìåÇ=e=ã~ñK=òìä®ëëáÖK=

aáÉ=_~äÖï~åÇìåÖÉå=ÇÉê=aêìÅâäìÑíÑÉÇÉêÄ®äÖÉ=ÇÉê=pÉêáÉ=UM=ÄÉëíÉÜÉå
~ìë= ÜçÅÜïÉêíáÖÉå= bä~ëíçãÉêëÅÜáÅÜíÉå= ìåÇ= ëáåÇ= îÉêëí®êâí= ÇìêÅÜ
òïÉá= i~ÖÉå= kóäçåÅçêÇK= aáÉ= båÇéä~ííÉå= ëáåÇ=ãáí= ÇÉå= _~äÖïΩäëíÉå
ÑÉëí=ìåÇ=ÇêìÅâÇáÅÜí=îÉêÄìåÇÉåK=báåÉ=pÅÜê®ÖëíÉääìåÖ=ÇÉê=båÇéä~ííÉå
Äáë=ORø=áëí=ÄÉá=báåÜ~äíìåÖ=îçå=e=ãáåK=ìåÇ=e=ã~ñK=òìä®ëëáÖK=

=
=

=
=
wìä®ëëáÖÉ=_ÉíêáÉÄëÄÉÇáåÖìåÖÉå=
^åíêáÉÄëãáííÉäW=
aêìÅâäìÑí=çÇÉê=píáÅâëíçÑÑ=
_ÉíêáÉÄëÇêìÅâW=
Q=Ä~ê=Äáë=S=Ä~ê==
rãÖÉÄìåÖëíÉãéÉê~íìêW==
JQMø`=Äáë=TMø`=
=
=
=
NetterVibration= ÄáÉíÉí= ÑΩê= ÇáÉ= jçåí~ÖÉI=
fåJ ëí~ää~íáçåI= ^åëíÉìÉêìåÖ= ìåÇ=
§ÄÉêï~ÅÜìåÖ=îçå= sáÄê~íçêÉå= ìåÇ= häçéÑÉêåI=
Ç~ë= é~ëëÉåÇÉ=wìÄÉÜ∏êK=
=
kÉííÉê=äáÉÑÉêí=i∏ëìåÖÉåK=
péêÉÅÜÉå=páÉ=ãáí=ìåëÉêÉå=ÉêÑ~ÜêÉåÉå=
^åïÉåÇìåÖëíÉÅÜåáâÉêåK=46 05
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Netter GmbH 

Deutschland
Fritz-Ullmann-Str. 9 
55252 Mainz-Kastel 
Tel. +49 6134 2901-0 

Polen
Al. W. Korfantego 195/17 
40-153 Katowice 
Tel. +48 32 2050947 

Schweiz
Erlenweg 4 
4310 Rheinfelden 
Tel. +41 61 8316200

Spanien
Errota Kalea 8 
20150 Villabona-Guipúzcoa 
Tel. +34 943 694 994 

www.NetterVibration.com 
info@NetterVibration.com 



Gummipuffer, Schwingungselemente 
Serie NRE, NTE, NOF und NAP 

 Zuverlässige Schwingungsisolation von mechanischen Bauteilen 

 Hohe statische und dynamische Belastbarkeit 

 Elastische Lagerung von Vibrationsanlagen 

 Gute Isolation und Dämpfungseigenschaften durch geringe Shore-Härte 

    Ausführung A     Ausführung B     Ausführung C     Ausführung D      Ausführung E      Ausführung F 
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Gummipuffer, Schwingungselemente 
Serie NRE, NTE, NOF und NAP

Typ D 
[mm] 

H 
[mm] 

G Aus-
führung 

L1 
[mm] 

L2 
[mm] 

Härte 
[°sh] 

Max. Ein-
federung 

[mm] 

Max. stat. 
Belastung 

[kg] 

Rundelemente 

NRE 15/25 15 25 M4 B 4 15 43 3,4 8 

NRE 20/30 20 30 M6 B 5 18 45 3,9 16 

NRE 25/30 25 30 M6 B 6 18 43 3,9 20 

NRE 30/40 30 40 M8 B 9,5 21 45 5,1 31 

NRE 40/40 40 40 M8 B 8 23 43 5,4 60 

NRE 40/40 40 40 M8 C 8 - 43 5,4 53 

NRE 50/40 50 40 M10 B 10 28 43 5,1 86 

NRE 50/40 50 40 M10 C 10 - 43 5,1 100 

NRE 50/50 50 50 M10 B 10 28 43 6,6 95 

NRE 50/50 50 50 M10 C 10 - 43 6,6 80 

NRE 70/45 70 45 M10 C 10 - 43 5,9 190 

NRE 75/55 75 55 M12 C 12 - 43 7,4 225 

NRE 100/55 100 55 M16 C 16 - 43 7,1 465 

NRE 150/55 150 55 M16 C 16 - 43 6,8 1.480 

NRE 200/100 200 100 M20 C 17,5 - 55 13 2.360 

Taillenelemente 

NTE 40/50 40 48 M8 C 8 - 57 6,6 33 

O-Formlager 

NOF 22/30 22 30 M5 A - 10,0 60 Z-Richt.: 3 5 

X-Richt.: 12 4 

NOF 28/38 28 38 M6 A - 9,5 60 Z-Richt.: 3 10 

X-Richt.: 14 16 

Anschlagpuffer 

NAP 30/15 30 15 M8 D - 20 45 1,4 25 

NAP 30/30 30 30 M8 D - 20 45 4,5 40 

NAP 40/20 40 20 M8 E - - 55 3,0 70 

Typ D 
[mm] 

H 
[mm] 

G 
[mm] 

Aus-
führung 

Min. Ein-
federung 

[mm] 

Min. stat. 
Belastung 

[kg] 

Max. Ein-
federung 

[mm] 

Max. stat. 
Belastung 

[kg] 

Schwingungselemente 

NRE 100/100s 100 100 32 F 5 135 40 1.090 

NRE 150/150be 150 100 45 F 5 660 25 3.310 

NRE 150/100g 150 100 45 F 5 335 15 1.010 

NRE 150/100hg 150 100 45 F 5 390 25 1.960 

NRE 150/100s 150 100 45 F 5 800 25 4.000 

NRE 200/170be 200 170 72 F 5 400 25 2.010 

NRE 200/170hbl 200 170 72 F 5 240 25 1.200 

NRE 250/250be 250 250 51 F 5 370 50 3.720 

NRE 250/250hbl 250 250 51 F 5 285 50 2.830 

O-Formlager (Ausführung A) Taillenelement (Ausführung C) 

Netter GmbH 

Deutschland 
Fritz-Ullmann-Str. 9 
55252 Mainz-Kastel 
Tel. +49 6134 2901-0 

Polen 
Al. W. Korfantego 195/17 
40-153 Katowice 
Tel. +48 32 2050947 

Schweiz 
Erlenweg 4 
4310 Rheinfelden 
Tel. +41 61 8316200 

Spanien 
Errota Kalea 8 
20150 Villabona-Guipúzcoa 
Tel. +34 943 694 994 

www.NetterVibration.com 
Info@NetterVibration.com 1
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Einsatzgebiete: 
Gummipuffer dienen der Schwingungsisolation 
von mechanischen Bauteilen und der Lagerung 
von Vibrationsanlagen. 

Druck-, Schub-, Torsionsbeanspruchungen 
oder eine Kombination aus diesen können auf 
Gummipuffer ausgeübt werden. Die Elemente 
isolieren und dämpfen durch ihre geringe Shore-
Härte bei fachgerechter Verwendung sehr gut. 

NetterVibration bietet für die Montage, 
Installation, Ansteuerung und Überwachung von 
Vibratoren und Intervallklopfern das passende 
Zubehör. 

Netter liefert Lösungen. 
Sprechen Sie mit unseren erfahrenen 
Anwendungstechnikern. 
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Glasfaser-Epoxidharz-Blattfederkombinationen
Serie BA - EC

Schnelle und einfache Konstruktion von Fördersystemen
Geeignet für Förderrinnen mit geringem Eigengewicht
Große Vielfalt an Kombinationsmöglichkeiten
Hohe Fördergeschwindigkeiten oder große Schwingbreite möglich

●
●
●
●

BA bis BE EA bis EC

49



Typ Resonanzgewicht
[kg]

Blattfederkombination
bestehend aus:

Federtyp Abmessungen
[mm]

Freie Länge
[mm]

Max. Schwingbreite
[mm]

bei
400 min-1

bei
600 min-1

2 x Innenblock, 2 x Schraube,
Mutter, Sicherung, 2 x Außen-

block und zusätzlich

BA 2,30 1,02

1 x Blattfeder

NJ 2,5 x 25 x 220 120 19
BB 3,87 1,72 NK 3,0 x 25 x 220 120 16
BC 8,28 3,68 NL 4,0 x 25 x 220 120 12
BD 10,29 4,57 NM 5,0 x 25 x 220 160 19
BE 11,15 4,96 NN 6,0 x 25 x 220 160 14
CA 5,48 2,44

2 x Zwischenlage,
2 x Blattfeder

NJ

Die Anzahl der benötigten Blattfedern ergibt sich aus der Formel:

Rinnengewicht/Resonanzgewicht = Anzahl der benötigten Federn

Die Eigenfrequenz einer Blattfeder ist von dem abzustützenden 
Gewicht abhängig. Für jeden Federtypen ist deshalb das 

Resonanzgewicht angegeben.

CB 7,88 3,50 NK
CC 16,28 7,24 NL
DA 4,71 2,09

2 x Blattfeder
2x Außenblock

NJ
DB 8,45 3,76 NK
DC 17,02 7,56 NL
DE 29,84 13,26 NN
FA 7,17 3,17 2x Zwischenlage

3 x Blattfeder
2 x Außenblock

NJ
FB 12,13 5,39 NK
FC 25,41 11,29 NL
EA 9,57 4,25 4 x Zwischenlage

4 x Blattfeder
2 x Außenblock

NJ
EB 16,63 7,39 NK
EC 37,87 16,83 NL

Glasfaser-Epoxidharz-Blattfederkombinationen
Serie BA - EC

Blattfeder-
kombination

BA bis BE

Blattfeder-
kombination 
CA bis CC

Blattfeder-
kombination

DA bis DE

Blattfeder-
kombination

FA bis FC

Blattfeder-
kombination

EA bis EC

Netter GmbH
Deutschland
Fritz-Ullmann-Str. 9
55252 Mainz-Kastel
Tel. +49 6134 2901-0

Polen
Al. W. Korfantego 195/17
40-153 Katowice
Tel. +48 32 2050947

Schweiz
Erlenweg 4
4310 Rheinfelden
Tel. +41 61 8316200

Spanien
Errota Kalea 8
20150 Villabona-Guipúzcoa
Tel. + 34 943 694 994

www.kÉííÉêVibration.com
info@kÉííÉêVibration.com

kÉííÉêVibration bietet für die Montage, Instal-
lation und Ansteuerung von Vibratoren und
Intervallklopfern das passende Zubehör.

Netter liefert Lösungen.
Sprechen Sie mit unseren erfahrenen
Anwendungstechnikern.

Einsatzgebiete:
Mit Blattfederkombinationen lassen sich För-
dersysteme mit geringem Eigengewicht
schnell und einfach bauen. Dazu zählen
unter anderem Transport-, Dosierförderrin-
nen und Siebe. Ein niedriges Eigengewicht
des Fördersystems spart Energie. Reso-
nanzfördersysteme mit großer Schwing-
breite eignen sich zum Trocknen oder
Belüften von Schüttgütern.

Aufbau und Wirkungsweise:
Die Anordnung der Blattfedern kann linear
oder kreisförmig sein. Bei linearer Anordnung
sollte der Abstand der Lagerstellen 1 m nicht
überschreiten. Durch die Lenkerführung der
Blattfedern ist die Anbringung des Vibrators
an dem Fördersystem variabel.

Besonderheiten:
Optional erhältlich sind FDA-konforme, blaue
Blattfedern aus Fiberglas mit blauen Klemm-
böcken, die gute Detektierbarkeit, im Lebens-
mittelbereich gewährleisten. Schwarze Blatt-
feder-Kombinationen aus Kohlefasern er-
möglichen den Einsatz in explosionsgefähr-
deten Bereichen nach ATEX-Richtlinie.
Umgebungstemperatur:
Maximal 70 °C.
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• Hohe Förderleistung durch Ausnutzung der Federresonanz

• Geringer Luftverbrauch

• Starten und Stoppen ohne Verzögerung

• Geringes Eigengewicht

Netter Resonanz-Fördersystem
Serie FlexiLink

51
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Netter Resonanz-Fördersystem
Serie FlexiLink

Einsatzgebiete
Das Fördersystem der Serie FlexiLink dient
zur effizienten und schonenden Förderung
von Schüttgütern.

Aufbau und Wirkungsweise
Das Fördersystem besteht aus einem Druck-
luft-Kolbenvibrator der Serie NTK, Blattfedern
und dem Kupplungselement FlexiLink.
Dieses System nutzt bei der Förderung von
Schüttgütern die Eigenresonanz der Federn.
Sobald die Rinne in der Resonanzfrequenz
schwingt, wird nur noch wenig Energie be-
nötigt, um die Schwingung aufrecht zu er-
halten. Selbst bei wechselnden Auflasten
schwingt die Rinne in Resonanz. Die Am-
plitude läßt sich durch eine optionale Abluft-
drossel einstellen.

Neben den klassischen Förderrinnen können
durch das FlexiLink-System auch Wendel-
förderer angetrieben werden. Die Blattfedern
werden dabei kreisförmig angeordnet, um den

Wendelförderer aufzunehmen. Das Fördersy-
stem der Serie FlexiLink ist neben den Stan-
dardausführungen auch in kundenspezifi-
schen Varianten erhältlich, darüber hinaus sind
alle Komponenten einzeln lieferbar.

Zulässige Betriebsbedingungen
Antriebsmittel:
Druckluft oder Stickstoff (Filter 5 μm),
vorzugsweise mit Nebelöl
Betriebsdruck:
2 bar bis 6 bar
Umgebungstemperatur:
5ºC bis 60ºC

NetterVibration bietet für die Montage, In-
stallation, Ansteuerung und Überwachung 
von Vibratoren und Klopfern das passende
Zubehör.

Netter liefert Lösungen. 
Sprechen Sie mit unseren erfahrenen
Anwendungstechnikern.

Das Netter Resonanz-Fördersystem der Serie FlexiLink besteht aus: der Förderrinne,
die vom Kunden oder
nach Kundenangaben
gefertigt wird,

den Blattfedern,

den Druckluft-
Kolbenvibratoren
der Serie NTK mit
dem Kupplungselement
FlexiLink und

der Gegenschwungmasse
(Rahmen/Boden).
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Netter GmbH 

Deutschland
Fritz-Ullmann-Str. 9 
55252 Mainz-Kastel 
Tel. +49 6134 2901-0 

Polen
Al. W. Korfantego 195/17 
40-153 Katowice 
Tel. +48 32 2050947 

Schweiz
Erlenweg 4 
4310 Rheinfelden 
Tel. +41 61 8316200

Spanien
Errota Kalea 8 
20150 Villabona-Guipúzcoa 
Tel. +34 943 694 994 

www.NetterVibration.com 
info@NetterVibration.com 



kÉííÉê=pÅÜ~ääëÅÜìíòÜ~ìÄÉå=
=
• pÅÜ~ääêÉÇìòáÉêìåÖ==
• a®ããìåÖ=ÇÉë=pÅÜ~ääéÉÖÉäë=
• hçãéäÉííÉ=fëçäáÉêìåÖ=ÇÉê=pÅÜ~ääèìÉääÉ

=

pÅÜ~ääëÅÜìíòÜ~ìÄÉ=ÑΩê=keh=
ãáí=^åëÅÜïÉá≈ÄçÅâ

pÅÜ~ääëÅÜìíòÜ~ìÄÉ==ÑΩê============================== =========
mhi=ONMM=ÄòïK=mhi=RMMM==

ãáí=^åëÅÜïÉá≈ÄçÅâ=
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=

=

=
kÉííÉê=pÅÜ~ääëÅÜìíòÜ~ìÄÉå=

=
dÉê®íÉ=qóé= pÅÜ~ääëÅÜìíòÜ~ìÄÉå=qóé= ã~ñK=aìêÅÜãÉëëÉê=

[ãã]=
ã~ñK=e∏ÜÉ=

[ãã]=
mhi=NVM
mhi=QRM
mhi=TQM=

kqp=RMLMN
kqp=TRLMN
kqp=NMMLMN=

pÅÜ~ääëÅÜìíòÜ~ìÄÉ=OMMLOUM= OSR= PMO=

mhi=ONMM=
mhi=RMMM=

=
=

pÅÜ~ääëÅÜìíòÜ~ìÄÉ=ORMLRMM= PNR= RMU=

kqp=RMLMQ=
kqp=RQLMO=

kqp=TMLMO= pÅÜ~ääëÅÜìíòÜ~ìÄÉ=PMMLOMN= PSR= OOS=

keh=RMJMQ= = pÅÜ~ääëÅÜìíòÜ~ìÄÉ=PMOLRMM= PSR= TMM=
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êìåÖÉåFK=

=

=
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ÄÉëíÉÜí=~ìë==
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=

_ÉíêáÉÄëíÉãéÉê~íìêW==
ã~ñK=NMMø`=Eeq=sÉêëáçå=~ìÑ=^åÑê~ÖÉFK=

j~íÉêá~äW==
bÇÉäëí~ÜäÄäÉÅÜ= êçëíÑêÉáK= E^åÇÉêÉ= j~íÉêá~äáÉå
~ìÑ=^åÑê~ÖÉFK==
=
=
táê=ÄáÉíÉå=fÜåÉå=ÖÉêåÉ=~ìÅÜ=ÑΩê=~åÇÉêÉ=dÉê®J
íÉ=pÅÜ~ääëÅÜìíòÜ~ìÄÉå=~åK=
=
=
kÉííÉê=äáÉÑÉêí=i∏ëìåÖÉåK=
péêÉÅÜÉå=páÉ=ãáí=ìåëÉêÉå=ÉêÑ~ÜêÉåÉå=
^åïÉåÇìåÖëíÉÅÜåáâÉêåK=

_ÉáëéáÉä=ÑΩê=ÇáÉ=jçåí~ÖÉ=ÉáåÉë=keh=ãáí=pÅÜ~ääëÅÜìíòÜ~ìÄÉW
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Netter GmbH 

Deutschland
Fritz-Ullmann-Str. 9 
55252 Mainz-Kastel 
Tel. +49 6134 2901-0 

Polen
Al. W. Korfantego 195/17 
40-153 Katowice 
Tel. +48 32 2050947 

Schweiz
Erlenweg 4 
4310 Rheinfelden 
Tel. +41 61 8316200

Spanien
Errota Kalea 8 
20150 Villabona-Guipúzcoa 
Tel. +34 943 694 994 

www.NetterVibration.com 
info@NetterVibration.com 
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